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КП “Київпастранс”
 Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 69
 ПРИ  ВИКОНАННІ  РОБІТ  БЕНЗИНОВОЮ МОТОПОМПОЮ
м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом  в.о.директора

Подільського ТРЕД 
“ 01 “ лютого  2020 р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 69
ПРИ  ВИКОНАННІ  РОБІТ  БЕНЗИНОВОЮ МОТОПОМПОЮ
 1. Загальні положення

1.1. Бензинова мотопомпа (далі – мотопомпа) використовується для відкачування води у різноманітних випадках, наприклад, з льохів і підвалів, колодязів та інше, а також для пожежегасіння. 
1.2. Мотопомпа призначена тільки для перекачування води. Використання мотопомпи в інших цілях забороняється.

1.3. До виконання робіт мотопомпою допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, а також спеціальне навчання і інструктаж, які знаходяться в хорошому фізичному і психічному стані.
1.4. Забороняється працювати з мотопомпою після прийому ліків, вживання алкогольних напоїв або наркотиків, які можуть негативно вплинути на реакцію працюючого.
1.5. Працювати з мотопомпою дозволяється лише особам, які ознайомлені з інструкцією по її експлуатації.
1.6. При роботі з мотопомпою використовувати засоби індивідуального захисту.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Ретельно перевірити передбачену зону використання мотопомпи та видалити всі сторонні предмети.

2.2. Для надійної роботи мотопомпи регулярно стежити за тим, щоб всі гайки, болти і гвинти були затягнуті до упору. 
2.3. Вогненебезпечні  матеріали  зберігаєте окремо від мотопомпи!

2.4. При роботі в закритому приміщенні необхідно забезпечити належну вентиляцію.
2.5. Бензин сильно токсичний і горючий! Зберігати бензин лише в  призначених для цього ємкостях далеко від джерел іскор, відкритого полум'я, постійного горіння, а також джерел тепла і інших джерел спалаху.
2.6. Мотопомпу транспортувати лише з порожнім паливним баком та закритим краном паливного бака. Якщо бензобак слід спустошити, то необхідно запустити двигун поза приміщенням до повного вироблення палива. 

2.7. Заправку виконувати лише на відкритій місцевості. Паливний бак не заповнювати повністю, а наливати паливо приблизно на 4 см нижче за кромку наливного патрубка, щоб було місце для розширення палива. Бензин заливати необхідно до запуску двигуна.
2.8. Забороняється палити під час заправки.
2.9. Використовувати спеціальний, посилений, товстостінний шланг для закачування води з метою запобігання його деформації. Всмоктуючий шланг має бути нестискуваним (гофрированим), оскільки працює на стискування.

2.10. Зафіксувати шланг на порту за допомогою спеціального фіксаторного кільця.

2.11. Завжди встановлювати фільтр закачування на кінці шланга. Гравій або крупний пісок, потрапивши в помпу, може пошкодити лопатки турбіни.

2.12. Приєднати шланг виходу води. При використанні матерчатого шлангу, враховувати, що шланг знаходиться під тиском, тому використовувати кільце для його фіксації.
2.13. Помпа повинна бути повністю заповнена водою перед початком роботи. Ніколи не запускати помпу без попереднього заповнення водою. Це приведе до перегріву помпи.  
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Під час роботи двигуна або при неохолонувшій мотопомпі не відкривати кришку бензобака та не доливати бензин.

3.2. Якщо бензин перелитий через край, то запускати двигун можна лише після очищення поверхні, залитої бензином. Не включати запалення до того моменту, поки пари бензину не випарувалися (протерти досуха).
3.3. Кришка бензобака має бути щільно закрита.
3.4. Під час роботи необхідно періодично перевіряти топливопровід, бензобак, пробку бензобака і під'єднування на відсутність пошкоджень і нещільностей. При необхідності відповідні вузли треба замінити.
3.5. Глушник стає дуже гарячим протягом роботи і залишається в тому ж стані деякий час після зупинки двигуна. Не торкатися гарячого глушника. 
3.6. Слід замінювати пошкоджені глушники і захисні пластини.
3.7. Під час роботи тримати мотопомпу на відстані не менше 1 м від будівель і обладнання.

3.8. Забороняється залишати мотопомпу під час роботи без нагляду.

3.9. При виконанні робіт по відкачуванню води в зоні трамвайних колій або на проїжджій частині вулиці робітник повинен знаходитися в положенні обличчям назустріч руху транспорту, виставляючи сигнальні знаки на відстані  10 м  від меж  виконання робіт.
3.10. При пропуску трамвая робітник повинен своєчасно залишити трамвайну колію та відійти на безпечне місце, але не на міжколію, а  убік на відстань не менше 1,5 м від крайньої рейки.

3.11.  При попаданні в зону дії крокової напруги негайно піти з цієї зони на відстань не менше 8 м від обірваного дроту дрібним кроком (не відриваючи ступні від ступні). Стрибати на одній нозі забороняється.
3.12. Категорично забороняється торкатися до контактного дроту при його обриві, негайно доповісти про обрив дроту черговому диспетчерові, не           допускати сторонніх осіб до обірваного контактного дроту ближче 8 м, до місця падіння дроту  на землю не підходити.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Вимкнути мотопомпу та від’єднати шланги закачування та виходу води.
4.2. Перш ніж поставити мотопомпу в закрите приміщення, дати можливість двигуну охолонути.

4.3. Ніколи не залишати мотопомпу з бензином в  бензобаку  в  приміщенні.
Є небезпека вступу бензинових випаровувань в контакт з відкритим вогнем або іскрами та можливе їх займання.

4.4. Вимити з милом руки перед обідом і після закінчення робіт.
4.5. Про всі недоліки, виявлені в процесі роботи доповісти своєму керівнику.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При несправностях а також сторонніх стуках негайно вимкнути мотопомпу. Для екстреної зупинки двигуна перемкнути вимикач запалення в позицію «Вимкнено».

5.2.    Надання першої медичної допомоги.

5.2.1. Перша допомога при пораненні.


Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язний матеріал, що міститься в ньому, на рану і зав'язати її бинтом.


Якщо індивідуального пакета якимсь образом не виявилося, то для перев'язки необхідно використовувати чисту носову хустка, чисту полотняну ганчірку тощо. На ганчірку, що накладається безпосередньо на рану, бажано накапати трохи крапель настойки йоду, щоб одержати плями розміром більше рани, після чого накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним образом при забруднених ранах.

5.2.2. Перша допомога при кровотечі.


Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:


- підняти поранену кінцівку нагору;


- рану, що кровоточить, закрити перев'язним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);


-  у  випадку   сильної    кровотечі,   яку   не   можна   зупинити   пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, що харчують поранену область, за допомогою згинання кінцівки в суглобах, а також пальцями, джгутом чи затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.2.3. Перша допомога при теплових опіках.


При опіках гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.


При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.


При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом або 3%-вим марганцевим розчином.


При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

                     Головний механік                                                     Топоровський Л.Л.
           Узгоджено:

                    Провідний інженер з ОП                                           Перепадья І.В.
