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Подільського ТРЕД
“ 01 “ лютого  2020р. №  35
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 37
для електрозварника при роботі на установці по наплавлюванні моноблоків колісних пар та гальмівних барабанів
1. Загальні положення

1.1. До роботи електрозварниками допускаються особи, що досягли 18-річного віку, пройшли спеціальне навчання і що мають не нижче за II групу по електробезпеці.

1.2. По даній інструкції електрозварник інструктується перед початком роботи ( первинний інструктаж) а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж)

1.3. За невиконання даної інструкції електрозварник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.4.    Електрозварник зобов'язаний:

1.4.1. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про без​пеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території під​приємства.

1.4.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, меха​нізмами, устаткуванням та іншими засобами виробниц​тва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

1.4.3. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.4.4. Електрозварник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. 

1.4.5. Слід виконувати тільки ту роботу, яка доручена адміністрацією і способи безпечного виконання якої добре відомі.
1.4.6. На території депо або цеху бути уважним до сигналів, що подаються водіями рухомого транспорту.
1.5. Приступаючи до роботи, важливо правильно організувати робоче місце.
1.5.1.  Тримати робоче місце в чистоті і порядку.
1.5.2. Не  допускати  захаращування робочого місця,  проходів  і проїздів сторонніми предметами.
1.6. Забороняється протирати деталі бензином, гасом і т.п. безпосередньо перед зваркою.
1.7. Працювати тільки в наданому по встановленим нормам спецодягу.
1.8.  Забороняється зберігати вогненебезпечні матеріали (бензин, гас, ацетон тощо) в місцях виконання зварювальних робіт. Вогненебезпечні матеріали повинні зберігатися на відстані не менше 15 м від місця зварки.
1.9. Не стояти і не проходити під піднятим вантажем.

1.10. Пам’ятати  про особисту відповідальність за виконання правил безпеки та безпеку товаришів по роботі.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Привести в порядок спецодяг. Брезентова куртка повинна бути надіта навипуск на брюки. Брюки повинні бути довгими, надітими поверх черевиків і надійно закривати їх.
2.2. Перевірити справність засобів індивідуального захисту і запобіжних пристосувань (щитків, темних стекол, рукавиць тощо). Для підручного мати темні захисні окуляри.
2.3. Оглянути і привести в порядок робоче місце, прибрати все зайве з-під ніг; якщо підлога слизька, вимагати, щоб його витерли або зробити це самому.
2.4. Перевірити справність апаратури електрозварювання, електропроводку, наявність і справність заземлення. Не допускати скручування зварювальних проводів; застосовувати стандартні клеми або спайки втулками з подальшим ізолюванням місць з'єднань.
2.5. Перевірити, щоб електродвигун мав добре ізольовану ручку і надійний контакт з дротом; дроти мали непорушену ізоляцію, а корпус зварювальної машини і затиск зворотного дроту були надійно заземлені.
2.6. Перевірити наявність засобів протипожежного гасіння (пісок, вода, вогнегасник).
2.7. Переконатися, що ближче 5м від місця зварки немає гарячих матеріалів.
2.8. Про всі відмічені несправності в устаткуванні, на робочому місці і про небезпеку, що  виникла, негайно повідомити майстра.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи бути уважним, не відволікатися самому і не відволікати інших.
3.2. Не допускати на робоче місце осіб, що не мають відношення до роботи.
3.3. Захищати місце зварки пересувними щитами.
3.4. Стежити, щоб руки, взуття і одяг завжди були сухими.
3.5. Стежити, щоб дроти не знаходилися у воді. Не можна проводити електрозварювальні роботи в сирих приміщеннях;
3.5. Для захисту очей і особи обов'язково користуватися щитком із спеціальним захисним темним склом,  окулярами з безкольоровим склом для оберігання очей від осколків та гарячого шлаку під час зачищення зварених швів молотком чи зубилом.
3.5. Не дозволяється виконувати зварювальні роботи поблизу легкозаймистих і вогненебезпечних матеріалів;
3.6.     При автоматичному і напівавтоматичному електрозварюванні:
3.6.1. Перед пуском зварювального автомата перевірити справність пускового пристрою; переконатися, що не відбудеться самовключення:
3.6.2. Перевірити, щоб дроти мали справну ізоляцію:
3.6.3. Не допускати до роботи на автоматі або напівавтоматі осіб, що не мають відношення до електрозварювання;
3.6.4.  Обов'язково вимкнути автомат при:
-    перерві в подачі електроенергії;
-    відлученні з робочого місця навіть на короткий час;
-    тимчасовій перерві в роботі;
-    чищенню, прибиранню, мастилу автомата.
3.6.5. При проскакуванні дуги з-під флюсу підняти головку автомата і збільшити подачу флюсу;
3.6.6. Стежити за рівнем флюсу в бункері і своєчасно його поповнювати;
3.6.7. З флюсом звертатися обережно, щоб уникнути порізів рук;
3.6.8. Перед пуском автомата обов'язково засипати дугу флюсом;
3.6.9. Очищати проварений шов від шлакової кірки зубилом, розбиваючи кірку шва легкими ударами;
3.6.10. Забороняється торкатися до тільки що провареного шва. Стежити, щоб це не робили інші.
3.7. Про всі відмічені несправності і неполадки негайно доповісти майстру і без його вказівки до роботи не приступати.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Відключити від мережі устаткування електрозварювання.
4.2. Обстежувати всі місця, куди можуть долетіти розжарені частинки металу, іскри і викликати загоряння; переконатися, що не залишилося тліючих предметів.
4.3. Зібрати дроти і захисні пристосування, укласти їх у відведене місце. 
4.4. Відключити місцеву вентиляцію.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виникненні пожежі необхідно терміново повідомити про це свого начальника, майстра або диспетчера, а самому негайно приступити до його ліквідації.
5.2. Не можна гасити електропроводку водою або вогнегасником ВП-5. Застосовувати тільки вогнегасники ВВК-2, ВВК-5, ВВК-8, сухий пісок.
5.3. Не можна гасити водою легкозаймисті, рідкі горючі речовини. Застосовувати вогнегасники ВП-5, ВВК-2, ВВК-5, ВВК-8, пісок, землю.
5.4. При отруєнні продуктами згорання горючих речовин негайно повідомити адміністрацію дільниці і викликати швидку допомогу.
5.5. При загорянні одягу користуватися засобами пожежегасіння. 

5.6. Надання першої медичної допомоги.


5.6.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.


При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.


При відсутності  у  потерпілого  дихання  і  пульсу  необхідно  робити  йому

штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.


5.6.2. Перша допомога при пораненні.


Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану, і зав'язати її бинтом.


Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.


5.6.3. Перша допомога при переломах, вивихах, забиттях.


При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.


При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.


При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.


При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.


5.6.4.    Перша допомога при кровотечі.


5.6.4.1. Підняти поранену кінцівку вверх.


5.6.4.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).


5.6.4.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.


5.7. В усіх випадках виконувати вказівки керівника.


      Начальник виробничого підрозділу                          Пінчук А.В.
        Узгоджено:
        Провідний інженер з ОП                                             Перепадья І.В.                                                          
