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КП “Київпастранс” 

 Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо 
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 71
 ПРИ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ
м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом  в.о.директора

Подільського ТРЕД 
“ 01 “ лютого 2020р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ
З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 71
ПРИ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ
1. Загальні положення

1.1. До роботи по обслуговуванню і ремонту промислової вентиляції можуть бути допущені слюсарі ВГМ, навчені безпечним прийомам робіт, які пройшли інструктаж по охороні праці і перевірку знань.
1.2. Слюсар повинен знати схему обладнання вентиляційних систем на всіх виробничих ділянках,
1.3. Вентиляційна установка - це пристрій, забезпечений спе​ціальним вентиляційним обладнанням, об’єднаним в один агрегат для переміщення або обробки повітря. В залежності від призна​чення вентиляційні установки можуть бути припливними і витяжними.
1.4. Вентиляцію розрізняють за способом переміщення повітря (природна і механічна) і способу організації повітрообміну (місцева та загально обмінна).

1.5. При природній вентиляції переміщення повітря відбувається внаслідок різниці температур повітря приміщення і зовнішнього повітря, який створює тепловий тиск, а також в результаті дії вітру, які створюють вітровий тиск.
1.6. При механічній вентиляції переміщення повітря відбувається за допомогою вентиляторів з механічним приводом від електродвигуна. Механічну вентиляцію застосовують у випадках, коли природна вентиляція не забезпечує стану повітряного середовища робочих приміщень відповідно санітарних норм.

1.7.   Місцева витяжна вентиляція призначена для уловлювання і видалення забрудненого повітря безпосередньо з місць утворення або виходу шкідливих викидів. Повітроприймальне обладнання місцевої витяжної вентиляції, знаходячись біля джерела шкідливості видаляє з мінімальним об’ємом повітря велику кількість шкідливостей, ось чому такий спосіб найбільш ефективний.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед початком роботи слюсар повинен привести в порядок спецодяг, застебнути рукава, прибрати волосся під головний убір. Працювати в тапочках, босоніжках, сандаліях забороняється.
2.2. Перед пуском вентиляційної систоли перевірити: справність приводного ременя і його натяжку, наявність огорожі приводних ременів, муфт, кінців вала, лопастей, вентилятора і інших частин, які обертається і справність контактів, заземлення електро​двигуна і пускових приладів.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Від стану елементів вентиляційної мережі залежить ефективність роботи вентиляційної установки. Механічні пош​кодження повітропроводів, повітро-приймального і повітровипускного обладнання необхідно ліквідувати негайно.
Нещільності в повітропроводах, які бувають із-за відсутності прокладок між фланцями або при неправильних болтових, порушують роботу вtнтиляційних установок.

3.2.  Болти на фланцевих  повинні бути затягнуті по кінця, причому всі гайкиболтів повинні розміщуватись на одній стороні фланцевого з’єднання, а кінці болтів не повинні виступати з гайок більше чим на половину діаметра болта.

3.3. Необхідно перевіряти міцність кріплення всіх елементів вентиляційних мереж. Кріплення горизонтальних сталевих повітропроводів круглого і прямокутного перерізу діаметром або більшою стороною до 375 мм повинні розташуватися на відстані не більше 4 м один від одного і не більше 3 м з діаметром або більшою стороною 375 мм. На вертикальних повітропроводах кріплення встановлюється на відстані не більше 4 м один від одного, причому в межах одного поверху повинно бути встановлено не менше двох кріплень.
Не дозволяється кріпити розтяжки і підвіски до фланців повітропроводів.
3.4. Все дросельне обладнання повинно бути обладнано покажчиками ступеню їх відкривання або закривання, а також мати фіксатори для закріплення обладнання в рівних положеннях. Управління високо розміщеним регулюючим обладнанням проводять на висоті не більше 1,7 м від підлоги або спеціальної площадки.
3.5. Повітропроводи повинні мати відповідно герметично закриваючі створи для оглядів або чистки. Під час роботи вентустановки всі такі отвори повинні бути герметично закриті.
3.6. Повітропроводи і місцеві отсоси витяжних установок призна​чені для видалення повітря, яке вміщує в собі агресивні гази і пари, виготовляють з нержавіючої сталі або відповідно з пластичних матеріалів.                                                                       
3.7.  При прокладанні повітропроводів забороняється розміщувати стики в стінах перегородках і перекриттях.
3.8. Герметичність повітропроводів перевіряють візуально, а також порівнянням загальної продуктивності вентустановки з сумарним об’ємом   повітря, яке подається чи видаляється витяж​ними чи проточними отворами, при цьому розходження не повинно бути більше 10%.
3.9. ІІід час експлуатації і ремонту стальних повітропроводів проводять заміну прокладок між фланцями. ІІрокладки товщиною 3-5 мм повинні щільно прилягати до фланців. Прокладки установлюють так, щоб вони не доходили до болтових з’єднань і не виступали всередину повітропроводів.
3.10. Огляд і очистку повітропроводів треба проводити при зупиненому вентиляторі відповідно з графіком і експлуатаційною інструкцією. Очистку без знімання провозять у неробочий час.
3.11. При ремонті калориферів вентиляційних установок необхідно випустити з них воду або конденсат, відключити їх від трубопроводів з енергоносіями за допомогою запірної арматури з установкою заглушок на підводящих і відводящих трубопроводах калорифера.
3.12. Для провітрювання колодязів, каналізаційних ям, канав, користуватись переносним вентилятором або продувати їх стисненим повітрям. Після провітрювання, продувки колодязів, ям, канав, перевірити шахтарською лампою (ЛВВК) відсутність в них небезпечних газів, перед спуском надіти шлем-маску зі шлангом для подачі свіжого повітря. Вільний кінець шлангу повинен піддержувати другий робітник, який знаходиться зверху. 

3.13. Під час роботи перед очисткою, ремонтом і оглядом вентиля​ційного обладнання вимагати їх зупинення за допомогою кнопок "Стоп" і зняття напруги плавкими вставками, а також необхідно вивісити табличку "Не вмикати, працюють люди". Роботу повинні виконувати не менше двох чоловік.
3.14. Якщо робота виконується біля електричних проводів, на час роботи електроустановка повинна бути вимкнена; якщо вимкнення не можливе, то під час роботи повинен бути присутній майстер і всі небезпечні місця повинні бути огороджені.
3.15. При огляді пилоприймальників і пилоочисних споруд, а також при очістці пилу з бункерів, роботу проводити в захисних окулярах, одіти респіратор і відповідний спецодяг.
3.16. При очістці витяжних повітропроводів та пилоочисних споруд для свинцевих ванн обов'язково одягати спеціальний комбінезон, респіратор, про-тивопилові окуляри та гумові рукавиці. Роботу повинен контролювати майстер.
3.17. Слідкувати, щоб під час роботи вентиляційних установок не перегрівались підшипники, при огляді перевіряти, щоб підшипники не були затягнуті, а також щоб в них не попадав пісок (пил, тирса).
3.18. При ручній очистці сухого пилу в камерах не допускати різких ударів, щоб не допустити появи іскріння, яке може привести до пожежі.

3.19. Слідкувати, щоб під час роботи не нагрівався кожух електродвигуна. Ремонт і огляд електродвигуна не проводити – це обов’язок електрослюсаря.

3.20. При проведенні ремонту чи огляду обладнання на висоті (драбини чи площадки) слідкувати за тим, щоб в цих місцях не знаходилися люди.

3.21. Слідкувати, щоб запчастини, інструмент, який використовується при ремонті, не могли впасти униз.

3.22. При роботі з переносною електричною лампою перевірити наявність на лампі захисної сітки, справність шнура і ізоляційної трубки. Напруга переносних електричних ламп на повинна перевищувати 36 В.

3.23. При роботі з талями перевірити технічний стан стропів і гальм, піднявши вантаж на висоту 200-300 мм. Місце для підвіски талі повинен показати бригадир або майстер.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. По закінченню роботи по обслуговуванню вентиляційних установок необхідно прибрати деталі, матеріали, обладнання, інструменти в спеціально відведене місце. 

4.2. Якщо в процесі роботи були виявлені будь-які неполадки, або відхилення в роботі установок, доповісти своєму безпосередньому начальнику або майстру.       

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виявленні стуку або шуму у вентиляторі негайно вимкнути електродвигун і приступити до огляну і ремонту вентилятора.
5.2. При виявленні нерівномірного ходу вентилятора, прогину вала, розриву лопастей, негайно виключити вентилятор і доповісти керівництву цеху чи дільниці.

5.3. Виявивши загоряння або його признаки кожний робітник зобов'язаний доповісти адміністрації  через диспетчера і вжити заходів для гасіння пожежі відповідно правилам тушіння.
5.4. При виникненні пожежі в приміщенні необхідно негайно вимкнути вентиляційні установки для того, щоб унеможливити поширення вогню по вентиляційним каналам в інші приміщення.
В приміщенні, де виникла пожежа, не можна допускати притоку свіжого повітря, вікна і двері цього приміщення потрібно позакривати.
5.5. Для гасіння пожежі використовують пінні вогнегасники, в електроустановках вуглекислотні, порошкові або сухий пісок. Номер телефону для виклику пожежної команди 101.
5.6. При виявленні обриву контактної мережі необхідно негайно прийняти заходи для забезпечення охорони даного місця і заборонити наближатися до нього ближче 8 м. 
5.7.  Надання першої медичної допомоги.


5.7.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом:


При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.


При відсутності у потерпілого подиху і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звертаючи увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.7.2. Перша допомога при пораненні.


Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язний матеріал, що міститься в ньому, на рану і зав'язати її бинтом.


Якщо індивідуального пакета якимсь образом не виявилося, то для перев'язки необхідно використовувати чисту носову хустка, чисту полотняну ганчірку тощо. На ганчірку, що накладається безпосередньо на рану, бажано накапати трохи крапель настойки йоду, щоб одержати плями розміром більше рани, після чого накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним образом при забруднених ранах.

5.7.3. Перша допомога при кровотечі.


Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:


- підняти поранену кінцівку нагору;


- рану, що кровоточить, закрити перев'язним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);


-  у   випадку   сильної   кровотечі,   яку   не   можна   зупинити   пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, що харчують поранену область, за  допомогою  згинання  кінцівки  в суглобах, а  також   пальцями,  джгутом  чи затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
Головний механік                                                    Топоровський Л.Л.
              Узгоджено:

              Провідний інженер з ОП                                               Перепадья І.В.
