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КП “Київпастранс” 

 Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 70
 ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛОДЯЗІВ
м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом  в.о.директора

Подільського ТРЕД 
“ 01 “ лютого 2020р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 70
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛОДЯЗІВ 

1. Загальні положення

1.1. Робота в замкнутих просторах – підземних оглядових колодязях, колекторах,  представляє велику небезпеку, оскільки в них можуть опинитися вибухонебезпечні гази (метан, світильний газ) і отруйні (окисел вуглецю, сірководень, вуглекислий газ, пари бензинів тощо).
1.2. Суміш метану або світильного газу з повітрям при концентрації 5-15% вибухонебезпечна, а при концентрації їх понад 15% цих сумішей горючі, легко спалахують і створюють небезпеку виникнення пожеж. Газоповітряна суміш може вибухнути або спалахнути від незначної іскри (при користуванні кишеньковим ліхтарем, від цигарки, що горить, при ударі металевих предметів тощо). 

1.3. До проведення робіт в колодязях, галереях, шурфах і ємкостях допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж по охороні праці. Інструктаж на робочому місці необхідно проводити при кожній зміні умов роботи, але не рідше за один раз на 3 місяці.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Роботи в колодязях повинні виконуватися бригадою в складі не менше   3-х чоловік: двоє робітників і головний механік, яким на небезпечні роботи видається спеціальний наряд-допуск. У допуску повинні бути вказані режим роботи за часом і спеціальні заходи безпеки.
2.2. Головний механік несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки працюючими і невідлучно знаходитися на ділянці.
2.3. До початку роботи бригада робітників повинна одягнути встановлений спецодяг, отримати необхідний інвентар, захисні і запобіжні пристосування і пройти на робочому місці короткий інструктаж по техніці безпеки.
2.4. При виконанні робіт в умовах дорожнього руху транспорту або пішоходів ділянка роботи повинна бути захищена і виставлені відповідні сигнали. У темний час доби виставляються застережливі сигнальні знаки з ліхтарями червоного кольору.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Відкривати люки оглядових колодязів і опускатися в них слід тільки з дозволу керівника роботи.
3.2. Для відкриття кришок люків, колодязів і ємкостей робочі повинні користуватися спеціальними ключами, гачками або ломиками. Кришка люка повинна бути віднесена на безпечну відстань від можливого її падіння в люк.
3.3. При відкритті кришок необхідно дотримуватися особливої обережності, щоб не було іскор від удару ломиком, що може привести до вибуху за наявності в колодязі вибухонебезпечного газу. 
3.4. Після зняття кришок люків необхідно перевірити відсутність завалів стінок люка, справність сходинок сходів і досліджувати повітря на присутність небезпечних газів.

3.5.  Наявність  вуглекислого  газу  і  метану  можна  визначити  запобіжною

лампою.
3.6. Для визначення в повітряному середовищі шкідливих газів (окисли вуглецю, сірководню, сірчистого ангідриду, аміаку, ацетилену, хлору, оксидів азоту, етилового ефіру, бензину, бензолу, толуолу, ксилолу, ацетону, вуглеводнів, нафти і уайтспириту) необхідно користуватися універсальним переносним газоаналізатором типу УГ-2.
Всі робочі і ІТП повинні бути навчені правилам користування вказаним і приладами.
Перевіряти наявність небезпечних газів по запаху або шляхом опускання в колодязь, ємкість засвіченого сірника категорично забороняється. 
3.7. Всі виміри повітря в колодязях проводити при знаходженні на поверхні працюючих. Спочатку визначають наявність в колодязі вибухо-небезпечних газів, потім токсичних.
3.8. Якщо дослідження повітря показало наявність в колодязі небезпечного газу, необхідно провентилювати колодязь і узяти пробу повітря для повторного дослідження. За наявності газу роботи припиняються до тих пір, поки не буде виявлена причина надходження небезпечного газу.
За відсутності газу в колодязі наступну перевірку наявності газу потрібно проводити не ражі двох разів за зміну, а якщо спочатку газ був виявлений, але усунені причини його надходження, то наступні перевірки повинні проводитися через кожну годину роботи.
3.9. До початку роботи колодязі, ємкості необхідно провентилювати природною або примусовою вентиляцією. Провітрювати необхідно до тих пір, поки небезпечні гази не будуть повністю видалені.
Для природного провітрювання у колодязів відкривають кришки сусідніх вищерозміщених і нищеприлеглих колодязів, а також кришки колодязя, де повинні проводитися роботи.
При штучному провітрюванні чисте повітря нагнітають ручним переносним або спеціальним пересувним вентилятором.
3.10. При раптовій зупинці вентиляції робочі зобов'язані негайно вийти з колодязя, ємкості. Відновлення роботи може бути дозволене тільки після виправлення вентиляції.
3.11. Протилежні люки ємкостей, а також люки сусідніх колодязів повинні бути відкриті на весь час виробництва робіт з установкою в них гратчастих кришок і огорож. Вдень на відстані 5 м з боку руху транспорту встановлюється тринога із знаком у вигляді трикутника, забарвленого в білий колір, облямованого червоною смугою.
3.12. Для переносних світильників в колодязях повинна застосовуватися напруга не більше 12 В. Арматура світильника повинна застосовуватися у вибухобезпечному виконанні, світильник повинен бути забезпечений металевою сіткою і вилкою для спеціальної розетки під напругу 12 В.
3.13. Робітники, призначені для роботи в колодязі, де був виявлений небезпечний газ, зобов'язані надіти шланговий протигаз. Кінець шланга від протигаза виводять і закріплюють з боку напряму вітру до рятувального поясу з лямками, міцно прикріпляється страхувальна мотузка, довжина якого повинна перевищувати глибину колодязя не менше як на 3 м. Кінець мотузки повинен мати петлю і кріпитися на поверхні до міцного предмету.
3.14. На поверхні колодязя повинно знаходиться не менш 2-х робітників, один з яких зобов'язаний: 
- постійно стежити за тим, щоб шланг протигаза не перекручувався, не перегинався, не затискався чим-небудь і щоб на нього не наступали; 

- тримати вільний кінець страхувальної мотузки в злегка натягнутому стані і прислухатися  до сигналів осіб, що знаходяться в колодязі і за їх станом; 
- рекомендуються наступні сигнали через страхувальну або сигнальну мотузку:
	Форма сигналу
	Значення сигналу

	Сигнали, що вживаються робітником, що знаходиться в колодязі

	Смикнути 1 раз за мотузку
	Відчуваю себе добре

	 Смикнути 2 рази за мотузку
	Мені мало повітря (перевір шланг протигаза)

	 Смикнути 3 рази за мотузку
	 Виходжу вгору, вибирай мотузку, шланг протигаза

	Смикнути 1 раз і потягнути
	Подай інструмент

	Потрясти 1 раз
	Ослабити мотузку

	 Часте сіпання (більше 4 разів) 
	Тривога. Мені задушливо. Допоможи вийти з колодязя

	Сигнали подаються робітником, що знаходиться в зоні чистого повітря

	Смикнути 1 раз
	Як себе відчуваєш? Що? Повтори?

	Смикнути 2 рази
	Виходь вгору (на свіже повітря)


Сигнал "Як себе відчуваєш?" повинен подаватися періодично. При незначному видаленні і при роботі без протигаза сигнали можна подавати голосом.

3.15. Другий робітник, що знаходиться на поверхні, зобов'язаний періодично вентилювати колодязь, брати участь в перевірці повітря, не допускати до колодязя сторонніх осіб з відкритим вогнем, допомагати при виході робітника з колодязя і виконувати різні вказівки керівника робіт.
3.16. Працювати в колодязі без перерви дозволяється не більше 30 хв.
3.17. За відсутності газу (якщо є переконання) працювати в колодязі і ємкостях дозволяється без протигаза, але обов'язково з надітим рятувальний поясом і страхувальною мотузкою, прикріпленою до нього.
3.18.     Користування запобіжними бензиновими лампами.
3.18.1. Нормальне горіння цієї лампи указує на відсутність концентрації газів, небезпечних для людей. Бензинова лампа гасне за наявності в колодязі вуглекислоти. Язик полум'я лампи, що нормально горить, подовжується при вмісті в атмосфері метану.
3.18.2. Експлуатувати запобіжну бензинову лампу необхідно відповідно до інструкції, що додається заводом-виготівником до лампи.
3.18.4. Запалювати запобіжну лампу слід спеціальним пристосуванням, а для заправки лампи служить спеціальний апарат. Спускатися в колодязь (ємкість) без запобіжної лампи, що горить, забороняється.

Якщо лампа згасне, робочий зобов'язаний негайно піднятися на поверхню.
Запалювати згаслу лампу в колодязі категорично забороняється.
3.19.    Користування газоаналізатором ПГФ-54 .
3.19.1. Для визначення в колодязі наявності метану, водню і пари бензину  Б-70 застосовують газоаналізатор ПГФ-54.
3.19.2. У верхню частину колодязя спускають огорожний шланг газо-аналізатора і насосом беруть пробу повітря. Після цього огорожний шланг виймають з колодязя і аналізують повітря.
3.19.3. Настроювати газоаналізатор і аналізувати повітря, коли шланг газоаналізатора в колодязі, забороняється.
3.20.  Користування рятувальними поясами і вірьовками до них.
3.20.1. Ступінь придатності рятувальних поясів і мотузок до них визначають   зовнішнім оглядом і випробуванням.
3.20.2. Зовнішній огляд поясу і мотузки проводять перед кожним їх застосуванням.
3.20.3. Всі випробування рятувальних поясів і вірьовок до них проводять по спеціально розробленій інструкції і під керівництвом інженерно-технічного працівника.
3.21.    Користування   шланговим   протигазом.
3.21.1. Шланговим протигазом користуються для захисту органів дихання при недоліку в повітрі кисню або за наявності шкідливих газів.
3.21.2. Перед використанням протигаза технічний персонал зобов'язаний перевірити справність маски, шланга і гофрованої трубки. Протигаз виправлений, якщо в надітій масці неможливо дихати при затиснутому кінці трубки, що генерується, або шланга. Якщо ж при цьому дихати можна, протигаз вважається несправним.
3.21.3. Під час роботи в протигазі необхідно стежити за тим, щоб кінець шланга весь час був в зоні чистого повітря, а весь шланг не переламувався, не скручувався і не був затиснутий.
Шланг протигаза повинен бути не довше 15 м і діаметром 15-25 мм.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. По закінченню роботи по експлуатації колодязів, галерей та шурфів необхідно прибрати деталі, матеріали, обладнання, інструменти в спеціально відведене місце.

4.2. Зачинити всі люки колодязів. 

4.3. Якщо в процесі роботи були виявлені будь-які неполадки, доповісти про це своєму головному механіку.       

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1.     Перша допомога при отруєнні газом.
5.1.1.  Головна умова при наданні допомоги – швидкість дії, винахідливість і знання прийомів першої допомоги.
Витягувати потерпілого з колодязя слідує тільки за страхувальну мотузку.
Категорично забороняються спроби проникнення людей в загазовані колодязі для надання потерпілому допомоги без застосування ними індивідуальних засобів захисту.

5.2.1. Перша допомога при пораненні.


Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язний матеріал, що міститься в ньому, на рану і зав'язати її бинтом.


Якщо індивідуального пакета якимсь образом не виявилося, то для перев'язки необхідно використовувати чисту носову хустка, чисту полотняну ганчірку тощо. На ганчірку, що накладається безпосередньо на рану, бажано накапати трохи крапель настойки йоду, щоб одержати плями розміром більше рани, після чого накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним образом при забруднених ранах.

5.2.2. Перша допомога при переломах, вивихах, забиттях.


При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку зміцнити шиною, фанерною пластинкою, ціпком, картоном чи іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.


При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з ушей чи із рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом, снігом або холодною водою) чи зробити холодну примочку.


При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути потерпілого на живіт, обличчям униз, спостеріга-ючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання пошкодження спинного мозку.


При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху.


5.2.3. Надання першої допомоги при теплових опіках.


При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна розкривати міхури, що утворилися, і перев'язувати опіки бинтом.


При опіках першого ступеня (почервоніння) обпалене місце обробляють ватою, змоченої етиловим спиртом.


При опіках другого ступеню (міхурі) обпалене місце обробляють спиртом або 3%-вим марганцевим розчином, чи 5%-вим розчином таніну.


При опіках третього ступеню (руйнування шкіряної тканини) рану накривають стерильною пов'язкою, викликають лікаря.

5.2.4. Перша допомога при кровотечі.


Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:


- підняти поранену кінцівку нагору;


- рану, що кровоточить, закрити перев'язним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);


- у випадку сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, що харчують поранену область, за  допомогою  згинання  кінцівки  в  суглобах,  а  також  пальцями,  джгутом  чи затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
Головний механік                                                        Топоровський Л.Л.                         
            Узгоджено:
            Провідний інженер з ОП                                           Перепадья І.В.
