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КП “Київпастранс” 

 Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо 
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 61
 ДЛЯ СТОЛЯРА ВГМ
м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом  в.о.директора

Подільського ТРЕД 
“ 01 “ лютого 2020р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 61
ДЛЯ  СТОЛЯРА  ВГМ
1. Загальні положення

          1.1.   Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

          1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”, ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, НПАОП 60.2-1.01-06 “Правила охорони праці на міському електричному транспорті”. 

1.3. Інструкція діє на протязі 3 років з дня затвердження.

1.4. До роботи столяром допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, визнані придатними для цієї роботи медичною комісією, пройшли спеціальне навчання( при роботі на верстатах).
1.5. Столяр, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці столяр повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.6. Столяр, що приймається на роботу, після первинного інструктажу на робочому місці повинен протягом 2 – 15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого, кваліфікованого столяра, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.7. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці столяр повинен проходити:

–
періодично, не рідше одного разу на квартал;

–
при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

–
у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвели до травми.

1.8.    Столяр зобов'язаний:

1.8.1. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про без​пеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території під​приємства.

1.8.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, меха​нізмами, устаткуванням та іншими засобами виробниц​тва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

1.8.3. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.8.4. Столяр несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. 

1.9. Столяр повинен працювати в спецодязі і взутті, передбачених Типовими галузевими нормами: костюмі, рукавицях комбінованих, черевиках, у зимовий час – куртці утепленій.
Спецодяг, спецвзуття мають бути справні і відповідати зросту і розміру. 
1.10 Інструмент і пристрої необхідно використовувати тільки за призначенням.

1.11. Робоче місце столяра може бути постійним ( при роботі  на верстатах, при збиранні конструкцій) і перемінним при монтажі столярних виробів.
1.12.  Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.
1.13.Вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
1.14. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.15. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на столяра.
1.15.1. Захаращення робочого місця.
1.15.2. Вплив на організм парів клею, лаків, розчинників та інше.
1.15.3. Дія електроструму.
1.15.4. Падіння з висоти.
1.15.5. Недостатня освітленість робочої зони.
1.16. До роботи на деревообробних верстатах допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання для роботи на верстатах і проінструктовані по правилам безпечної роботи на кожному з них.
1.17. Окремі види столярних робіт пов’язані з застосуванням легкозаймистих матеріалів, що небезпечно в пожежному відношенні; для попередження пожежі:

1.17.1. Забороняється палити в місцях використання мастик, клеїв і в місцях збереження легкозаймистих матеріалів.  
1.17.2. Клоччя, тріски, тирсу, стружку та інші матеріали необхідно зберігати не ближче 50 м від будівель і споруд.
1.17.3. В місцях зберігання і роботи з вищевказаними матеріалами повинні  обладнуватись пожарними пунктами – щитами, біля яких розміщають ящики з піском і бочки з водою.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, заправити його, щоб не було звисаючих кінців, надягти щільно облягаючий головний убір, підібрати під нього волосся.
2.2. Одержати від головного механіка завдання на виконання робіт.
2.3. Оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали.
2.4. Підготувати необхідний інструмент і пристосування.
2.5. Перевірити справність, якість заточування інструменту.
2.6. При роботі на верстатах перевірити їх справність.
2.6.1.Наявність та надійність установки захисних огороджень, допоміжних та запобіжних пристосувань.

2.6.2. Оглянути стан пускової апаратури, наявність захисного заземлення.

2.6.3. Для перевірки правильності налагодження верстата необхідно повернути вал обертання від руки при включеному електродвигуні.

2.6.4.Пустити верстат на холостий хід, він повинен давати рівний звук, стіл і станина не повинні вібрувати.

2.6.5. Зробити пробну обробку декількох деталей.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При розпилюванні матеріалу під кутом треба застосовувати інвентарний шаблон (короб).

3.2. Забороняється:

- залишати різальний інструмент лезом нагору під час перерв у роботі;

- розпилювати матеріал на коліні, ставити руку або палець у пропилі для напрямку пилки по рисці;

- очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.3. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхальники для просування заготівель довжиною менше 60 см.

3.4. Забороняється працювати на циркулярній пилці подовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.5. При свердлінні електродрилем отворів у дерев'яних конструкціях стежити за надійним закріпленням свердла в гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору, що висвердлюється.

3.6. При застосуванні електрорубанків необхідно:

- переміщати рубанок по прямій лінії, без перекосів;

- стежити, щоб ножі не забивалися стружкою, і періодично прочищати їх.

3.7. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід тільки при наявності огороджуючого кожуха абразивного круга, підручника і захисного екрана.

3.8. Під час роботи на верстатах забороняється:

- братися за свердла руками, працювати в рукавицях;

- обробляти зледенілий, забруднений матеріал;

- подавати оброблюваний матеріал ривками;

- складувати оброблювані деталі на столі верстата чи на огородженні;

- знімати або встановлювати огородження частин, що рухаються;

- гальмувати обертові частини верстата руками чи будь-якими предметами;

- залишати без нагляду верстати, інструмент;

- чистити, обтирати устаткування, видаляти відходи, робити ремонт, підтягувати гайки на ходу.

3.9. Столярні роботи на висоті 1 м над землею або перекриттям повинні виконуватися тільки при наявності огородження. Для роботи на висоті використовувати тільки надійні опори для підмащування.

3.10. У випадку недоцільності пристрою лісів чи риштовання столяр на висоті зобов'язаний користуватися випробуваним запобіжним поясом; місця закріплення карабіна запобіжного пояса повинні бути зазначені начальником дільниці.

3.11. Забороняється виконувати столярні роботи в неосвітлених чи затемнених місцях.

3.12. Навішення віконних плетінь і дверних полотнин слід робити до установки їх у прорізи.

3.13. Установлювати столярні вироби слід з інвентарних пересувних столиків; забороняється установлювати вироби з приставних драбин.

3.14. Віконні і дверні блоки слід складувати вертикально в один ряд на підкладках із пристроєм упорів по обидва боки.

         3.15. Під час роботи  електроінструментом необхідно слідкувати за тим, щоб струмоведучі частини були надійно захищені  від випадкового стикання з ним. Всі електричні з'єднання повинні мати надійну ізоляцію.

       Кабель живлення  укладати з великими перегибами забороняється. Щоб уникнути його пошкодження цеховим транспортом, не слід прокла​дати кабель на підлозі, не допускається пересічення кабелю з дро​тами, електрозварювальними кабелями, які знаходяться під напру​гою.

        3.16. Під час лакофарбувальних робіт необхідно дотримуватись таких правил:   

     - безперебійна робота витяжної вентиляції;

     - постійний контроль за наявністю в повітрі небезпечних концентрацій;

     - застосовувати засоби індивідуального захисту;

     - не торкатися лиця рукавичками чи немитими руками;

     - не класти жодних речей, а також харчові продукти на оброблену деревину.

       3.17. Монтаж столярних конструкцій в будівлях і спорудах виконують з внутрішніх чи зовнішніх риштувань чи помостів.

       3.18. З приставних драбин дозволяється працювати на висоті не більше 4 м. Укіс стрем'янок не повинен перевищувати 1:3.

Для запобігання зрушенню стрем'янки цупко закріпляють на порах, а розсувні стрем'янки повинні мати пристосування, які б унеможливлювали їх самостійне зрушення.

Виконувати роботи дозволяється стоячи на сходинці, яка знаходиться не менше  1 м  від верхнього кінця драбини.

       3.19. Працівник,  виконуючи роботи на драбині,  повинен прикріпляти карабін запобіжного пояса до надійних елементів конструкцій (за вказівкою керівника робіт).

       3.20. Роботи з виготовлення деталей,  яких бракує,  на риштуваннях,  помостах  забороняються.

       3.21. Звільнення столярних конструкцій, встановлених при монтажі на опори, від гака вантажопідіймальної машини (крана, лебідки та ін.) допускається тільки після їх закріплення постійними чи тимчасовими зв'язками (за проектом) та перевірки їх закріплення.

       3.22. Виконувати зовнішні столярні роботи на риштуваннях під час ожеледі, грози, при тумані, вітрі силою 15 м/с і більше забороняється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити верстати і вентиляцію від електромережі.
4.2. Прибрати робоче місце: тирсу, стружку, тріски скласти у відведене місце ( не ближче 50 м від будівель і споруд).
4.3. Привести в порядок ручний інструмент, пристосування, скласти їх в шкафу.
4.4. Змастити тручі частини верстатів.
4.5. Зняти спецодяг, почистити його, помити руки, лице з милом, прополоскати роти, прийняти душ.
4.6. Доповісти головному механіку про всі недоліки, які мали місце під час роботи.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Причинами аварійної ситуації, що можуть призвести до нещасних випадків можуть бути: виліт деталей, які подаються до ріжучого інструменту, ураження електрострумом, відсутність огородження і захисних засобів на рухомих частинах обладнання, падіння з висоти, падіння предметів, загоряння маків, поранення, опіки та інше.
5.2. Пори виникненні аварійної ситуації необхідно:
5.2.1. Припинити роботу, виключити верстати, вентиляцію від електромережі, прийняти заходи по попередженню травматизму, попередити про те що сталося головного механіка.

5.2.2. Огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.2.3. При травмуванні людей подавати їм першу допомогу, при необхідності викликати «швидку допомогу» по тел.103


5.3 Надання першої медичної допомоги.


5.3.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.


При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.


При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.


5.3.2. Перша допомога при пораненні.


Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану, і зав'язати її бинтом.


Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.


5.3.3. Перша допомога при переломах, вивихах, забиттях.


При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.


При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.


При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.


При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.


5.3.4. Надання першої допомоги при  опіках кислотами і лугами

При  попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20. хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом -3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води на протязі 15-20. хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 2%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом -2%-ним розчином борної кислоти .

При опіках порожнини роти лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою – 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу – розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.


5.3.5.  Перша допомога при кровотечі.


 Підняти поранену кінцівку вверх.


Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).


 У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.4.Якщо сталася пожежа, негайно викликати пожежну частину по тел..101, і приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

      Головний механік                                                        Топоровський Л.Л Узгоджено:
         Провідний інженер з ОП                                                        Перепадья І.В.
