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ПодільськогоТРЕД 
“ 01 “ лютого  2020р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 63
ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИКА  ВГМ
1. Загальні положення

         1.1.   Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”, ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, НПАОП 60.2-1.01-06 “Правила охорони праці на міському електричному транспорті”. 

1.3. Інструкція діє на протязі 3 років з дня затвердження.

1.4. До роботи по обслуговуванню акумуляторних батарей ВГМ допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли навчання за спеціальною програмою і одержали посвідчення про присвоєння їм кваліфікації акумуляторника.
1.5. Акумуляторник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючий людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.                                            
1.6. Виконувати тільки ту роботу, яка дозволена адміністрацією. Без дозволу та інструктажу проводити роботу, яка не входить в обов’язки акумуляторника, забороняється.
1.7. Під час роботи бути уважним, не займатися сторонніми справами і розмовами, не відвертати увагу інших.
1.8. Під час перебування біля кисневих балонів стежити, щоб на них не потрапляло мастило.
1.9. Не зберігати і не вживати їжу у приміщенні для зарядження акумуляторів. Перед вживанням їжі, води або перед курінням добре полоскати рот водою.
1.10.  Помітивши порушення правил з техніки безпеки іншим робітникам або небезпеку для оточуючих, попередити робітника, головного механіка про необхідність додержання вимог, що гарантують безпеку праці.
1.11. В разі травмування, або нездужання припинити роботу, повідо​мити про це головного механіка  і звернутися до медпункту.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Упорядкувати робочий одяг, застібнути або обв’язати обшлаги рукавів, заправити одяг так, щоб кінці його не розвівалися.
2.2. Підготувати індивідуальні  захисті засоби (гумові чоботи, рукавиці і фартух, захисті окуляри, респіратор) та засоби першої допомоги в разі опіку електролітом (вуглекислу соду, лимонну або оцтову кислоту, нашатирний спирт).
2.3. Оглянути робоче місце, прибрати всі предмети, що заважають у роботі. Робочий інструмент, пристрої розмістити в зручному і без​печному для користування порядку, перевірити їх справність.
2.4. Перевірити і переконатися в справності:
2.4.1. зарядних точок, стелажів, захисту шинопроводів;
2.4.2. вилки та електрошнури переносної електролампи ;
2.4.3. захисного заземлення корпусу електродвигуна, що приводить у рух генератор постійного струму, або селенового випрямляча.
2.5. Переконатися з тому, що робоче місце достатнє освітлене і світло не засліплюватиме очей.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час технічного обслуговування транспорту рівень електро​літу в акумуляторних батареях перевіряти скляною трубкою – він повинен бути на 10-15 мм вище від запобіжного щитка. Добавляти електроліт до потрібного рівня гумовою грушею.
3.2. Наконечники проводів і вивідні клеми, що окислились, зачищати, використовуючи для наконечників сталевий йорж, а для вивідних клем – круглу щітку.
3.3. Під час кожного технічного обслуговування прочищати вентиляційні отвори в пробках або кришках акумуляторів.
3.4. Акумуляторні батареї мити гарячим (600-800) 10% розчином кальцинованої соди або розчином нашатирного спирту за допомогою во​лосяної щіточки, обполіскувати холодною водою, протирати ганчірками або обдувати стиснутим повітрям. Після перевірки батареї, що потре​бує ремонту, ставити на зарядку.
3.5. Усувати несправності зарядного агрегату тільки після вимкне​ння цього з електричної мережі.
3.6. Паяти наконечники проводів або вивідних клем в окремому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією і місцевими відсмоктуваннями.                                                                               
3.7. Під час роботи з паяльною лампою стежити за регулюванням полум’я;  надмірно накачувати повітря в резервуар лампи не можна. Випус​кати стиснуте повітря з лампи після повного її охолодження через заливну пробку.

3.8. Травити, паяти і заливати метал кислотою тільки під витяжним зонтом вентиляційної установки.
3.9. Перед розбиранням акумуляторної батареї злити електроліт, поставивши її у ванну догори дном на 3-5 хвилин.
3.10. При видаленні пластин з акумуляторних батарей розпиляти міжелементні з'єднання, використовуючи для цього пристрої та інстру​мент, що забезпечують безпечне виконання роботи.
3.11. Під час виготовлення заливної мастики руки змастити вазе​ліном, а під час роботи з нею остерігатися опіків.
3.12. Вирівнювати полум'ям паяльника залиту мастикою поверхню заряджених акумуляторних батарей забороняється.
3.13. Роботи по заміні пластин і сепараторів акумулятора прово​дити в бавовняному костюмі з кислотостійким просоченням, гумовому фартуху та рукавицях.
3.14. Під час плавлення свинцю окисли, що утворюються на його поверхні, видаляти металевим черпаком і скидати в ящик, який щільно закривається кришкою. Працювати мокрим черпаком, заливати свинець у вогні непрогріті форми і охолоджувати виливки свинцевих деталей водою забороняється.
3.15. Після розігрівання свинцево-сурм'яного сплаву, що застосовується для виливання деталей акумулятора, засипати поверхню деревним вугіллям і стежити за справністю витяжної вентиляції або місцевого відсмоктування над верстаком. Роботи проводити в гумових рукавицях і користуватися респіратором.
3.16. Під час роботи з кислотою, лугом та електролітом додержувати таких правил:
3.16.1. Надіти захисні окуляри, гумові чоботи, рукавиці.
3.16.2. Бутлі з кислотою або електролітом переносити у вдвох у кошиках або ящиках, для транспортування їх застосовувати носилки або візки. Переносити бутлі на спині забороняється.
3.16.3. Зберігати бутлі з кислотою і флакони з їдким калієм в акумуляторному приміщенні в кількості, що перевищує добову витрату, забороняється. Пробки на бутлях повинні бути щільно закриті.
3.16.4. Бутлі з кислотою ставити на спеціальні шарнірні підставки, що забезпечують безпеку під час розливання.
3.16.5. Змішувати сірчану кислоту з водою з ебонітовому, фаянсовому, керамічному або емальованому посуді. Користуватися для виготовлення електроліту скляним посудом забороняється. 

3.16.6. Лити сірчану кислоту в дистильовану воду тонким струменем, періодично перемішуючи розчин скляною або ебонітовою паличкою. Вливати воду в сірчану кислоту забороняється;
3.16.7. Перемішувати електроліт вдуванням повітря за допомогою гумового шлангу.
3.17. У приміщенні для зарядження акумуляторів не допускати іскріння електроапаратури; запалювати вогонь, палити цигарку, користуватися електро-плиткою забороняється.
3.18. Приєднання акумуляторів на зарядку і від'єднання після за​рядки проводити тільки після вимкнення зарядної точки.
3.19. З'єднувати клеми акумуляторних батарей тільки освинцьованими затискачами. З'єднувати їх дротом забороняється.
3.20. Перед подаванням напруги в коло акумуляторних батареї ви​крутити всі пробки з їх кришок.
3.21. Зарядження акумуляторних батарей проводити під час роботи витяжної вентиляції.
3.22. Під час огляду акумуляторних батарей, що заряджаються, користуватися переносною лампою напругою не більше як 12 В. Не слід нахилятися низько над акумуляторами.
3.23. Перед ввімкненням переносної електролампи з електромережу для запобігання іскріння спочатку вставити вилку в штепсель, а по​тім ввімкнути рубильник; під час вимикання електролампи спочатку треба вимкнути рубильник, а потім вийняти вилку.
3.24. Під час заряджання вимірювати напругу на клемах акуму​лятора навантажувальною вилкою забороняється.
3.25. Напругу акумуляторної батареї, що не знаходиться під зарядженням, перевіряти вольтметром, навантажувальною вилкою густину електроліту –  ареометром, а його рівень – скляною трубкою. Прово​дити перевірку за допомогою короткого замикання забороняється. 
3.26. Під час роботи з навантажувальною вилкою доторкатися до опору вилки забороняється.
3.27. Доторкатися руками без діелектричних рукавиць до струмоведучих частин (клем, контактів, електропроводок) забороняється, користуватися тільки інструментом з ізольованими рукоятками.

3.28. Під час знімання акумуляторів і встановленні їх назад стежити, щоб вони не замикалися металевими частинами.

3.29. Транспортування акумуляторних батарей проводити на спе​ціальних візках, переставлення – з використанням пристроїв. Переносити акумуляторні батареї ручним способом забороняється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкувати робоче місце інструментом та пристрої протерти і скласти на  відведене для них місце.
4.2. Повідомити змінника або головного механіка про всі порушення і неполадки, які були виявлені в процесі роботи.
4.3. Добре прополоскати рот, вимити руки і обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.
4.4. Мити руки в маслі, бензині гасі і витирати їх ганчірками, забрудненими ошурками і стружкою, забороняється.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При потраплянні електроліту або сірчаної кислоти на шкіру, в очі відразу ж старанно промити уражені місця проточною водою 10% розчином питної соди або нашатирного спирту у воді. Як протиотруту при отруєнні  сірчаною кислотою пити молоко або розчин питної соди.
5.2. При потраплянні  лугів (їдкого калію або натрію) на шкіру і в очі до звернення за медичною допомогою старанно промити уражене місце, проточною водою або розчином борної кислоти. Як протиотруту при отруєнні лужним електролітом вживати молоко, розчин лимонної або кислоти.
5.3. Стежити за тим, щоб у приміщенні, де заряджають акумулятори, не знаходились сторонні особи.

5.4.  Надання першої медичної допомоги.


5.4.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом:


При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.


При відсутності у потерпілого подиху і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звертаючи увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.


5.4.2. Перша допомога при пораненні.


Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язний матеріал, що міститься в ньому, на рану і зав'язати її бинтом.


Якщо індивідуального пакета якимсь образом не виявилося, то для перев'язки необхідно використовувати чисту носову хустка, чисту полотняну ганчірку тощо. На ганчірку, що накладається безпосередньо на рану, бажано накапати трохи крапель настойки йоду, щоб одержати плями розміром більше рани, після чого накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним образом при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, забиттях.


При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку зміцнити шиною, фанерною пластинкою, ціпком, картоном чи іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.


При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з ушей чи із рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом, снігом або холодною водою) чи зробити холодну примочку.


При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути потерпілого на живіт, обличчям униз, спостерігаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання пошкодження спинного мозку.


При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху.


5.4.4. Надання першої допомоги при  опіках кислотами і лугами
При  попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20. хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом -3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води на протязі 15-20. хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 2%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом -2%-ним розчином борної кислоти .
При опіках порожнини роти лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою – 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу – розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.3.5Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами не слід змочувати обпечене місце водою, не в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються, та перевязувати опіки бинтом.


При опіках першого ступеня (почервоніння) обпалене місце обробляють ватою, змоченої етиловим спиртом.


При опіках другого ступеню (міхурі) обпалене місце обробляють спиртом або 3%-вим марганцевим розчином, чи 5%-вим розчином таніну.


При опіках третього ступеню (руйнування шкіряної тканини) рану накривають стерильною пов'язкою, викликають лікаря.

5.4.5. Перша допомога при кровотечі.


Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:


- підняти поранену кінцівку нагору;


-  рану, що кровоточить, закрити перев'язним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);



- у випадку сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, що харчують поранену область, за допомогою згинання кінцівки в суглобах, а також пальцями, джгутом чи затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.



   Головний механік                                                 Топоровський Л.Л.
      Узгоджено:

      Провідний інженер з ОП                                     Перепадья І.В.
