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КП «Київпастранс» 

 Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо 
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 45
 ПРИ РОБОТІ З КУТОШЛІФУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ
м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом в.о.директора

Подільського ТРЕД 
“ 01 “ лютого 2020 р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 45
ПРИ РОБОТІ З КУТОШЛІФУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ 

1. Загальні положення

1.1. До роботи з кутошлифувальною машиною допускаються особи, які навчені поводженню з нею і безпечним прийомам користування.
1.2.  При виконанні робіт з кутошлифувальною машиною працюючий зобов'язаний:
1.2.1. Виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, і за умови, що безпечні способи її виконання добре відомі.
1.2.2. Бути уважним при виконанні роботи, не відволікати від роботи інших.
1.2.3. Тримати в чистоті і порядку своє робоче місце, не захаращувати проходи.
1.3. Відмітивши порушення техніки безпеки іншим робочим або небезпеку для тих, що оточують, попередити робочих і майстра про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку праці.
1.4. У разі поранення або нездужання припинити роботу, повідомити майстра і звернутися в медпункт.
1.5. Особи, що порушують вимоги інструкції, притягуються до відповідальності згідно законоположення.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед видачею на руки робочому кутошлифувальна машина повинна бути перевірена на стенді або приладом (мегомметром) на опір ізоляції, справність заземляючого дроту і відсутності замикання на корпус. За наявності дефектів брати кутошлифувальну машину в роботу забороняється.
2.2. Використовувати тільки круги з маркіровкою 220 х 8000; 220 х 10000. 
2.3. Оглянути захисні засоби і переконатися в їх повній справності.
2.4. Напруга електромережі повинна відповідати напрузі, яка позначена на етикетці кутошлифовальної машини; з позначенням 230 В можуть включатися в мережу напругою 220 В.
2.5. Вимикач знаходиться у вимкненому стані. Підключення до мережі і відключення від неї проводиться тільки при вимкненому вимикачі.
2.6. Діаметр і товщина диска повинні відповідати технічним даним, а позначена на диску допустима периферійна швидкість не повинна бути менше 80 м/сек.

2.7. Живлячий кабель і штепсель повинні бути справними. При несправності вони повинні бути замінені електриком ВГМ. 
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1 Необхідно завжди користуватися додатковою рукояткою і тримати кутошлифувальну машину двома руками.
3.2. Працювати тільки із захисним кожухом в окулярах і рукавичках і використовувати захист від шуму (навушники).
3.3. Не включати машину під навантаженням і залишати її лише після остаточної зупинки диска.
3.4. Стежити, щоб живлячий кабель знаходився поза зоною дії диска.
3.5. При обробці деталі фіксуйте її положення в лещатах або відповідним чином.
3.6. Робочий диск затягувати тільки спеціально призначеним для цього ключем, використовувати опорну шайбу і гайку, що затягується.
3.7. Забороняється використовувати потріскані або вищерблені диски.
3.8. Уникати бічного натиску при припиненні обертання диска після виключення машини з мережі, а також при роботі з відрізним диском.
3.9. Вимикайте кутошлифувальну машину і виймайте штепсель з розетки після закінчення роботи або при пониженні живлячої напруги.
3.10. Забороняється використовувати машину при підвищеній вологості (під час дощу, після дощу) або поблизу легкозаймистих рідин або газів.
3.1. Рівень шуму, заміряний в метрі від працюючої на холостому ході кутошлифовальної машини, рівний 92 дБ. При збільшенні рівня шуму необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.  Закінчивши роботу з кутошлифовальною машиною, вимкнути двигун
і від'єднати від живлячої мережі.
4.2. Зібрати і скласти у відведене місце матеріали, пристосування і інструмент.
4.3. Здати захисні засоби і кутошлифовальну машину в комору.
4.4. Доповісти майстру про всі недоліки, що мали місце в процесі роботи і про прийняті заходи по їх усуненню.

4.5. Прибрати робоче місце.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.2. При роботі з кутошліфувальною машиною ситуаціями, які можуть привести до аварії і нещасних випадків, є: виліт заготовок та їх осколків, виліт або розрив кругу, відсутність захисних огороджень.

5.3. У разі виникнення аварійної ситуації треба негайно загородити небезпечну зону; не допускати в неї сторонніх осіб.


5.4. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.5. Якщо є потерпілі, необхідно надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.


5.6.    Надання першої медичної допомоги.

5.6.1. Перша допомога при пораненні:

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.


5.6.2. Перша допомога при кровотечі:


Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:


-  підняти поранену кінцівку вверх;



- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);



- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6.3. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

           Начальник виробничого підрозділу                                         Пінчук А.В.
   Узгоджено:

   Провідний інженер з ОП                                                         Перепадья І.В.
