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КП “Київпастранс”
 Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо 
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 72
 ПРИ  ВИКОНАННІ  РОБІТ  ПО  ВИПРОБУВАННЮ АБРАЗИВНИХ  ШЛІФКРУГІВ
м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом в.о.директора

Подільського ТРЕД 
“ 01 “ лютого 2020 р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 72
ПРИ  ВИКОНАННІ  РОБІТ  ПО  ВИПРОБУВАННЮ 
АБРАЗИВНИХ  ШЛІФКРУГІВ

 1. Загальні положення

1.1. Установка кругів на наждачний верстат повинна проводитися тільки спеціально проінструктованими слюсарями ВГМ.
1.2. До випробування абразивного інструменту допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, а також спеціальне навчання і інструктаж.

1.3. Постійно пам'ятати, що абразивний круг має зернисту кристалічну будову, є ріжучим інструментом, що працює з величезними швидкостями, і не має високої механічної міцністі.
1.4. Круг швидко руйнується навіть при незначних поштовхах і ударах. Круги недостатньо міцні при дії на них бічних навантажень, різко знижують міцність при низьких температурах, а круги з магнезисильною зв'язкою чутливі до вологого середовища і не можуть бути використані для роботи з охолоджуванням.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед установкою круг повинен бути ретельно оглянутий і перевірений на відсутність тріщин легким постукуванням дерев'яним молоточком масою 200-300 грам (інструмент без тріщин повинен видавати чистий звук)..
2.2. Круги повинні мати відмітки про випробування, порядковий № круга і підпис відповідальної за випробування особи. Використання кругів без відмітки про випробування ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
2.3. Оглянути верстат для випробування і перевірити в роботі.

2.4. Перевірити наявність і справність заземлення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Не встановлювати круг на верстат, число оборотів шпинделя якого перевищує допущене число оборотів,  позначене на крузі.
3.2. Різниця між діаметром отвору круга і діаметром посадочного для нього місця на шпинделі повинні бути для швидкісних кругів: 

0,1 - 0,5 мм при діаметрі отвору до 200 мм включно;
0,2 - 0,6 мм при діаметрі отвору від 101 до 250 включно;
0,3 - 1,5 мм при діаметрі отвору понад 250 мм. 

3.3. Кріплення круга при установці на верстат дозволяється проводити тільки за допомогою двох нажимних фланців однакового діаметру. Діаметри нажимних фланців повинні бути не менше 1/3 діаметру круга.
3.4. Між фланцями і довкруги з обох боків повинні ставитися прокладки еластичного матеріалу (щільного паперу, картону) завтовшки від 0,1 до 3 мм залежно від діаметру круга. Прокладки повинні перекривати всю затискну поверхню фланців і виступати назовні по всьому колу на 2-3 мм.
3.5. Затягування гайок шпинделя дозволяється проводити тільки гайковим ключем. Застосування зубила і молотка для затягування гайок категорично забороняється.
3.6. При установці на верстат круг повинен бути вивірений на биття. Правку круга дозволяється проводити тільки спеціальними пристосуваннями –  шарошками. Правка круга насічкою, зубилом або іншими інструментом НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.
3.7. Після установки круга на верстат необхідно пустити його вхолосту при робочому числі оборотів на якийсь час не менше 5 хвилин.
3.8. Механізмом перемикання швидкостей встановити задану швидкість (що перевищує у півтора рази робочу).

3.9. Наглухо закрити двері захисної камери відкидними болтами.
3.10. Перед включенням стенду повинні бути відсутні працівники з боку торців захисного кожуха.

3.11. При збільшенні оборотів і появі стукотів або ударів – вимкнути стенд і з’ясувати  причину.

3.12. Тривалість випробування (витримка) повинна бути для кругів із зовнішніми діаметрами до 150 мм – 3 мін; для кругів із зовнішнім діаметром від 150 мм до 475 мм – 5 мін.

3.13. У торці шпинделя передбачено гніздо для контрольного виміру тахометром числа оборотів.

3.14. При розриві круга або відключенні стенду до закінчення випробування заборонено відкривати кожух до повної зупинки валу (нуль по тахометру).

3.15. Дані про випробування кругів повинні записуватися в прошнуровану і скріпленою печаттю книгу.

3.16. На неробочій частині круга, що витримав випробування, винна бути зроблена відмітка фарбою або наклеєний ярлик з вказівкою номера випробування, дати випробування і розбірливого підпису особи, відповідальної за випробування.
 3.17. Переконавшись, що круг виявився міцним і не має биття, можна здати його в експлуатацію. Зазор між підручником і каменем не повинен перевищувати 3 мм.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати деталі, матеріали, пристосування і інструмент у відведене місце.

4.2. Сповістити майстра про закінчення роботи.
4.3. Переодягнутися, укласти спецодяг в особисту шафу. Вимити руки теплою водою з милом або прийняти душ.
4.4.  Про  всі   недоліки  в  роботі   устаткування,  а  також  при  відключенні несправного устаткування доповісти майстру або головному механіку.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.    Надання першої медичної допомоги.


5.1.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом:


При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.


При відсутності  у  потерпілого  подиху  і  пульсу  необхідно  зробити  йому

штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звертаючи увагу на зіниці.

Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.1.2. Перша допомога при пораненні.


Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язний матеріал, що міститься в ньому, на рану і зав'язати її бинтом.


Якщо індивідуального пакета якимсь образом не виявилося, то для перев'язки необхідно використовувати чисту носову хустка, чисту полотняну ганчірку тощо. На ганчірку, що накладається безпосередньо на рану, бажано накапати трохи крапель настойки йоду, щоб одержати плями розміром більше рани, після чого накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним образом при забруднених ранах.

5.1.3. Перша допомога при переломах, вивихах, забиттях.


При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку зміцнити шиною, фанерною пластинкою, ціпком, картоном чи іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.


При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з ушей чи із рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом, снігом або холодною водою) чи зробити холодну примочку.


При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути потерпілого на живіт, обличчям униз, спостерігаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання пошкодження спинного мозку.


При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху.

5.1.4. Перша допомога при кровотечі.


Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:


- підняти поранену кінцівку нагору;


- рану, що кровоточить, закрити перев'язним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);


-  у  випадку   сильної    кровотечі,   яку   не   можна   зупинити   пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, що харчують поранену область, за допомогою згинання кінцівки в суглобах, а також пальцями, джгутом чи затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.
                 Головний механік                                                 Топоровський Л.Л.
         Узгоджено:

         Провідний інженер з ОП                                       Перепадья І.В.
