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ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № 83
ПРИ РОБОТАХ  ІЗ  ЗАЗТОСУВАННЯМ ПЕРЕНОСНИХ 

ДРАБИН І ДРАБИНОК

                                                     1. Загальні положення

      1.1. Дія цієї інструкції поширюється на працівників, котрі організовують виконання робіт і котрі виконують роботи із застосуванням переносних драбин і драбинок.

      1.2. Працівник інструктується по правилах безпечної експлуатації переносних драбин і драбинок перед початком роботи з ними (цільовий інструктаж) з записом в „Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці”.

      1.3. При постійній роботі з переносними драбинами та драбинками ( якщо вони є невід”ємним пристосуванням при виконанні робіт) працівники інструктуються на загальних підставах з записом в „Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці”  з обов”язковими підписами як інструктуючого так інструктуємого.

      1.4. До роботи із застосуванням переносних драбин та драбинок допускаються особи,

які пройшли навчання безпечним методам праці виконання робіт на висоті, перевірку знань з питань охорони праці, одержали відповідне посвідчення, мають відповідну кваліфікацію та

практичні навики в роботі із застосуванням переносних драбин та драбинок, не мають медичних протипоказань по виконанню робіт на висоті, пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж по пожежній безпеці.

      Новоприйняті працівники допускаються до самостійного виконання робіт на висоті із застосуванням переносних драбин та драбинок після успішного проходження стажування і

лише після їх підпису в наказі про допуск до самостійного виконання робіт на висоті.

      1.5. Особи, що працюють із застосуванням переносних  драбин та драбинок, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІС в залежності від умов та характеру роботи, що виконуються (відповідно до основної професії)

      1.6. Працівники, що працюють з приставними драбинами та драбинками крім даної інструкції повинні знати і виконувати вимоги інструкції з охорони праці відповідно основної професії (спеціальності).

      1.7. Розміри приставної драбини повинні забезпечувати працівику можливість виконувати роботи в положенні стоячи на сходинках, що знаходяться на відстані не менше 1 м від верхнього кінця драбини.

      1.8.  Довжина приставних дерев'яних драбин повинна бути не більше ніж 5 м. Конструкція приставних сходнів повинна відповідати вимогам ГОСТ 26887.

      1.9. Ширина драбин припускається не менше ніж 0,6 м, відстань  між східцями переносних драбин та драбинок не повинна бути більша ніж 0,25 і менша ніж 0,15 м; розмір перерізу сходинок не менше 40 х 20 мм.

      1.10. Верхні робочі площадки драбин (драбинок) повинні бути не менше 320х320 мм, драбинок-тумб – 300х220 мм. Робочі площадки драбин (драбинок) висотою 1,3 м і вище повинні мати горожу (упор) з трьох сторін висотою не менше 1 м.

      1.11. Під час роботи з приставних драбин на висоті більше ніж 1,3 м необхідно використовувати запобіжний пояс, що прикріплюється до конструкції споруди або до драбин за умови їх закріплення до будівельної конструкції. 

      1.12. Приставні драбини та драбинки необхідно забезпечити засобами, що запобігають їх зсуву та перекиданню під час роботи. На нижніх кінцях приставних драбин та драбинок повинні бути оковки з гострими металеви наконечниками для установлення на ґрунті, а під час використання драбин на гладеньких поверхнях (паркет, метал, плитка, бетон, асфальт тощо) на них повинні бути гумові башмаки або інші з нековзкого матеріалу. Вони повинні бути установлені у робоче положення під кутом 70° - 75° до горизонтальної площини. 

      При стиранні сталевих наконечників чи гумових башмаків необхідно наконечники загострити, а башмаки замінити.
       1.13. Драбини, драбинки, повинні бути виготовлені з металу або доброякісних пиломатеріалів хвойних порід  за товщиною брусків, установленою для даної довжини.
       1.14. Щаблі дерев'яних драбин повинні бути виготовлені з деревини твердих порід (бука, дуба, ясеня) або хвойних порід (сосни, модрини) вологістю не більше 15 %. Нахил волокон
(косошар) у щаблях та деталях тятив не повинен перевищувати 7 %.

1.15. Сходинки дерев’яних драбин та драбинок повинні бути міцно встановленими у видовбані отвори в тятивах.                                                       1.16. Тятиви дерев'яних драбин повинні виготовлятись із сосни абсолютною вологістю не більше 15 %. Не допускаються на зовнішніх поверхнях тятив:сучки, що частково зрослись на ребрах і випадають;сучки, що розпиляні по осі, дефектів деревини;  завитки з виїмками, смоляні кишеньки, виявлені під час обробки; тріщини, що виходять в отвори для закріплювання щаблів. Не допускаються серцеподібні трубки в перетинах тятив.                              Допускаються на зовнішніх поверхнях тятив ненаскрізні сучки, що щільно зрослись, таких діаметрів:                                                                                             до 5 мм - не більше двох на 1 м погонної довжини;                                                 до 15 мм - один на 1 м погонної довжини, якщо сучок розміщений не ближче ніж на 30 мм від щабля і на 20 мм від ребра тятиви;                                                             до 20 мм - один на тятиві, якщо сучок розміщений не нижче ніж на 40 мм до нижнього щабля і на 50 мм вище верхнього щабля.                                       Допускається виготовлення тятив із склеєних окремих планок по довжині; у цьому разі склеєні тятиви не повинні за міцністю поступатись цілим. Стики склейок повинні розміщуватись на відстані не менше 125 мм від гнізд щаблів.
Не допускається зарівнювання сучків
        Тятиви необхідно скріплювати стяжними болтами діаметром не менше 8 мм з відстанню між ними не більше 2м, а також під верхньою та нижньою сходинками.

       Тятиви необхідно стягувати сталевим дротом діаметром не менше 4 мм.

       Застосування драбин збитих цвяхами без врізання східців у тятиви не допускається.                                                                                                                    1.17. Усі деталі дерев'яних драбин повинні мати гладку, обстругану поверхню після чистої машинної або ручної обробки.                                                                      1.18. Дерев'яні деталі та оковки драбин повинні щільно (без прозіру) прилягати одна до одної. Не допускається зарівнювання прозірів між деталями. Дерев'яні деталі драбин повинні підлягати гарячому просочуванню натуральною оліфою з подальшим покриванням безколірним лаком. Забороняється фарбувати драбини фарбами.                                                                                                                  1.19.Тріщини в щаблях та тятиві допускаються завдовжки не більше 100 мм і завглибшки не більше 5 мм. Тріщини не повинні послаблювати тятиву та щаблі драбини.
       Не допускається будь-яке замазування тріщин або надломів шпаклівкою, заклеюванням або іншим способом                                                                                  1.20. Щаблі дерев'яних драбин повинні врізуватись в тятиви і через кожні 2 м скріплюватись стяжними болтами діаметром не менше 8 мм.                                               Не дозволяється застосовувати драбини, що збиті цвяхами, без скріплювання тятив болтами та врізування щаблів у тятиви.                                                                        1.21. Відстань між щаблями драбин повинна бути від 300 до 340 мм (крім розсувних триколійних, у яких вона повинна бути 350 мм), а відстань від першого щабля до рівня установлення - не більше 400 мм.                                               1.22. Металеві деталі драбин повинні очищуватись від іржі, знежирюватись і всі, крім деталей кріплення, фарбуватись. Шайби, головки стяжок та шурупи повинні покриватись безколірним лаком.                                                                         1.23. Приставні дерев'яні драбини та стрем'янки завдовжки більше 3 м повинні мати два або більше металевих стяжних болтів, установлених під нижнім та верхнім щаблями. Загальна довжина приставної дерев'яної драбини не повинна перевищувати 5 м.                                                                                                        1.24. Тятиви та щаблі дерев'яних драбин повинні складатись на вологостійкому клею. Не допускається розклинювання шипів щаблів. Шипи щаблів повинні щільно (без прозірів) входити в гнізда тятив.                                                                     1.25. Тятиви приставних драбин та стрем'янок повинні розходитись донизу. Ширина приставної драбини та стрем'янки за осями тятив повинна бути не менше 300 мм вгорі і 400 мм знизу.                                                                                      1.26. Приставні драбини та стрем'янки повинні бути обладнані пристроєм, що запобігає перевертанню та зсуванню їх під час виконання робіт.                                        1.27. На нижніх кінцях приставних драбин та стрем'янок повинні бути оковки з гострими наконечниками у тому разі, якщо вони установлюються на землі. У разі використання драбин на гладких поверхнях (паркеті, металі, плитці, бетоні) на них повинні надягатись башмаки з гуми або іншого нековзкого матеріалу.
   1.28. Верхні кінці драбин, якщо їх приставляють до труб або проводів, повинні бути обладнані спеціальними гаками-захватами.                                                  1.29. Підвісні драбини, які застосовуються для виконання робіт на конструкціях та проводах, повинні бути обладнані спеціальними пристосуваннями, що забезпечують їх міцне закріплення.                                                                       1.30. Періодичний огляд дерев’яних і металевих драбин і драбинок повинен проводитись не менше одного разу в 3 місяці.                                                                 1.31. На кожній з драбин, що перебуває в експлуатації, повинні бути зазначені     - інвентарний номер;                                                                                                                     - дата проведення наступного випробовуваня                                                             - належність підрозділу.                                                                                                     На дерев'яних та металевих драбинах написи повинні виконуватись на тятивах, а на мотузкових - на закріплених на них бирк.                                                             1.32. Дата та результати періодичних оглядів та випробувань драбин та стрем’янок повинні записуватись в «журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв.                                                                                        1.33.Усі переносні драбини та стрем'янки після виготовлення їх та капітального ремонту, а також періодично під час експлуатації повинні випробовуватись статичним навантаженням :                                                                                                       1 раз на 12 міс. - металеві драбини та стрем'янки;                                                      1 раз на 6 міс. - дерев'яні драбини та стрем'янки;                                                       1 раз на 6 міс. - підвісні мотузкові драбини.                                                               1.34. Під час проведення статичного випробування приставні та розсувні дерев'яні та металеві драбини повинні установлюватись на твердій основі і приставлятись до стіни або конструкції під кутом 60° до горизонтальної площини; триколійні драбини повинні бути повністю розсунуті.                                1.35. Випробування драбин та стрем'янок повинно проводитись підвішуванням до їхніх щаблів та тятив статичного вантажу. Тривалість кожного випробування - 2 хв.                                                                                                                             1.36. Випробування на міцність щабля розсувної драбини повинно проводитись підвішуванням вантажу 2 кН (200 кгс) всередині незміцненого щабля нижнього коліна драбини.                                                                                                        Тятиви повинні випробовуватись у два прийоми: спочатку до кожної з них повинен посередині прикладатись вантаж 1 кН (100 кгс) потім усі коліна повинні випробуватись почергово. Після зняття вантажу до обох тятив у середній частині середнього коліна повинен підвішуватись вантаж 2 кН (200 кгс) (вантаж можна підвішувати до середнього щабля).                                                                Коліна драбини, що розсуваються, після проведення випробування повинні вільно опускатись та підніматись.                                                                           1.37. Випробування на міцність щабля приставної драбини та зрощеної приставної драбини повинно проводитись підвішуванням до одного незміцненого щабля в середній ланці прольоту вантажу 1,2 кН (120 кгс). Після зняття цього вантажу на щаблях та в місцях врізування їх у тятиву не повинно бути пошкоджень.  Виявлені під час проведення випробувань несправності драбини повинні усуватись, після чого випробування повинно проводитись повторно у повному обсязі.
      1. 38. Стрем'янку перед початком випробувань необхідно установити у робоче положення на рівній горизонтальній площадці, і до незміцненого щабля її в середній частині підвісити вантаж 1,2 кН (120 кгс). За наявності щаблів на обох суміжних колінах стрем'янки після закінчення випробування першого коліна аналогічно повинно проводитись випробування другого коліна. Якщо друге коліно стрем'янки використовується тільки для упору, то його достатньо випробувати вантажем 1 кН (100 кгс), підвішеним безпосередньо до кожної з тятив в середній частині коліна. Під час проведення випробувань тятив приставних драбин та стрем'янок вантаж 1 кН (100 кгс) повинен прикладатись до обох тятив в середній частині коліна.                                                                1.39. Розсувні драбини під час проведення випробувань ланцюгів, гаків та замикальних пристроїв повинні підвішуватись за гаки вертикально, і до нижнього щабля драбини повинен підвішуватись вантаж 2 кН (200 кгс). Після зняття вантажу в місцях зварювання ланок ланцюга не повинно бути тріщин, а також деформації зварених ланок та замикальних пристроїв.                              1.40 Мотузкові та металеві підвісні драбини повинні підвішуватись вертикально та закріплюватись двома захватами до конструкції. До середини нижнього щабля повинен підвішуватись вантаж 1,2 кН (120 кгс). За наявності у металевих драбин робочої площадки вантаж після закінчення випробувань щаблів повинен підвішуватись і до цієї площадки. За відсутності умов для проведення випробувань підвісних драбин у робочому (вертикальному) положенні їх можна випробовувати на розтягування в горизонтальному положенні, контролюючи у цьому разі навантаження динамометром.                                                                    1.41. Випробування металевої розбірної переносної драбини повинно проводитись підвішуванням вантажу 2 кН (200 кгс) до верхнього щабля сьомої (нижньої) секції протягом 5 хв. Після зняття вантажу не повинно бути деформації, тріщин та інших пошкоджень, що знижують механічну міцність таких драбин.                                                                                                             1.42. Металеві деталі драбин не повинні мати тріщин, задирок та гострих країв. 1.43. Тріщини в тятивах та сходинках дерев’яних драбин та драбинок допускаються тільки поздовжні, довжиною не більше 100 мм та глибиою не більше 5 мм. При цьому місце перебування та напрямок тріщин не повинні загрожувати ослабленням тятив та сходино. Замуровування тріщин чи надломів шпаклюванням, обклеюванням чи іншим способом не допускається. Поперечні тріщини не допускаються.                                                                                        1.44. Приставні деревяні драбини та стрем’янки завдовжки більше 3 м повинні мати 2 і більше металевих стяжних болтів, установлених під нижнім та верхнім щаблями.                                                                                                                           1.45. Верхні кінці драбин , якщо їх притавляють до труб або проводів, повинні бути обладнані спеціальними гаками-захватами – для запобігання падінню драбин від дії вітру або випадкових поштовхів.                                                           1.46. Розсувні драбини повинні бути обладнані пристроями, що унеможливлюють їх самочинне розсування.                                                                  1.47. Розсувні драбинки з колесами повинні мати замковий пристрій, який виключав би рух драбинок під час роботи на них.
      1.48. Приставні драбини без робочих площадок дозволяється використовувати тільки для переходу між окремими ярусами будівлі, що будується, і для виконання робіт, що не потребують від виконавця упору в конструкції будівлі. 

      1.49. Місця встановлення приставних драбин на дільницях руху транспортних засобів або людей на час виконання робіт необхідно огороджувати або охороняти. 

      1.50. Не допускається виконувати роботи на переносних драбинах: 

- поблизу і над працюючими машинами, деталі яких обертаються, транспортерами; - з використанням ручних машин; 

- з використанням порохового інструменту; 

- газо- та електрозварювальні; 

- натягування дротів та підтримання на висоті важких деталей. 

Під час виконання таких робіт необхідно використовувати риштовання, підмощування та драбини з площадками, що огороджені перилами.

1.51. Забороняється працювати з приставної драбини стоячи на щаблі, розташованому на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини.

1.52. Забороняється у разі недостатньої довжини драбини створювати додаткові опорні споруди з ящиків, бочок тощо.                                                           1.53. Допускається зрощувати не більше двох дерев'яних приставних драбин шляхом міцного з'єднання їх металевими хомутами, накладками з болтами тощо з обов'язковим проведенням подальшого випробування зрощених драбин.                 1.54. Приставна драбина повинна установлюватись під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45° і не більше 60°. При установленні драбини під кутом нахилу менше 60° додаткове закріплення верхньої частини драбини не вимагається.                                                                                           1.55. Забороняється установлювати драбину на східці маршів сходової клітки. У разі необхідності на сходових клітках повинен споруджуватись поміст.                           1.56. Не дозволяється виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем'янок, які не мають поручнів або упорів. Перебування на щаблях приставної драбини або стрем'янки дозволяється одному працівнику.                                                          1.57. Не дозволяється піднімати або опускати вантаж по приставній драбині та залишати на ній інструмент.                                                                                              1.58. Не дозволяється на приставних драбинах та стрем'янках:                   виконувати роботи біля обертових механізмів, працюючих машин, транспортерів тощо та над ними;                                                                         виконувати роботи із застосуванням електричного та пневматичного інструменту, будівельно-монтажних пістолетів;                                                      виконувати газо- та електрозварювальні роботи;                                                  натягувати проводи та підтримувати на висоті важкі деталі (для виконання таких робіт повинні застосовуватись риштування або стрем'янки з верхніми площадками, обгородженими поручнями).                                                            1.59. Не дозволяється використовувати переносні металеві драбини в розподільних установках напругою 220 кВ і нижче.                                             1.60. Розсувні приставні драбини повинні мати коліна, які можна плавно висовувати і засовувати, надійно стопорити на будь-якій заданій висоті. Коліна драбин не повинні самочинно складатись. Зусилля, необхідне для висування колін драбин, не повинно перевищувати 500 Н (50 кгс).
1.61. Упори, якими закінчується тятива, повинні щільно закріплюватись і не мати люфту. У разі стирання гумових башмаків їх необхідно замінювати. Затуплені наконечники необхідно заточувати
1.62. Контроль за станом драбин і драбинок повинен здійснюватись посадовою особою, яка призначається розпорядженням по структурному підрозділу підприємства.

  2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
      2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

      2.2. Одягнути робочий одяг, застібнути обшлаги рукаві та забрати (заправити) кінці одягу, які звисають. Обстежити протипожежний стан побутового вагончика.

      2.3. Оглянути робоче місце, забрати речі та предмети, які заважають роботі, звільнити проходи.  

      2.4. Перевірити наявність у робочій сумці необхідних інструментів та пристосувань. Обстежити їх стан на предмет справності, надійності, безпеки. При запідозрюванні найменшої небезпеки негайно повідомити про це керівника робіт і замінити їх на надійні і безпечні.

     2.5. Перед початком роботи на висоті більше 1,3 м підготувати (обтежити на предмет терміну випробовування) та одягнути запобіжний пояс. 

      2.6.  Перевірити термін чергового випробування драбини (драбинки)  та її технічний стан і справність.

      2.7. Оглянути стан поверхні місця встановлення драбини.

      2.8. Забезпечити стійкість драбини (драбинки), а потім шляхом огляду та випробування переконатися, що вона не може сковзнути з місця чи бути випадково зсунутою.

      2.9. У разі установлення приставної драбини за умов, коли її верхній кінець може зміститись, його необхідно надійно закріпити за стійкі конструкції так, щоб виключити можливість зміщування драбини.

      .

                                              3. Вимоги безпеки під час роботи   

      3.1. При роботі на приставних драбинах  і  драбинках на висоті більше 1,3 м необхідно застосовувати запобіжний пояс, який закріплюється  за конструкцію споруди або за драбину за умови її надійного кріплення до конструкції.

     3.2. Визначитися з місцем до якого необхідно буде прикріпити запобіжний пояс.

      3.3. Не дозволяється виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем’янок, які  не мають поручнів або упорів.

      3.4. Перебування на щаблях приставної драбини або стрем’янки дозволяється тільки одному працівнику. 

      3.5. Не дозволяється піднімати або опускати вантаж по приставній драбині та залишати на ній інструмент.

      3.6.  Забороняється на приставних драбинах та стрем’янках:

      - працювати біля обертових механізмів, працюючих машин, транспортерів тощо та над ними;

     - виконувати роботу із застосуванням електричного та пневматичного інструмента, будівельно-монтажних пістолетів;

      - виконувати газо- та електрозварювальні роботи;

      - натягувати проводи та підтримувати на висоті вакі деталі.     

      3.7. Роботи з електроінструментом , пневматичним інструментом, паяльною лампо та газовим пальником, з монтажним  піротехнічним пістолетом дозволяються тільки з драбин (драбинок), які мають огороджені поручнями верхні майданчики.

      3.8. Якщо неможливо міцно закріпити верх драбини, а також при роботі на драбинах (драбинках) в місцях із жвавим рухом пішоходів чи на висоті більше 4 м, незалежно від наявності на кінцях драбини (драбинки) металевих наконечників чи гумових башмаків біля неї повинен знаходитися працівник, який наглядає за місцем виконання робіт, рухом людей та підтримує драбину (драбинку).

      3.9. Переміщувати драбину під час виконання робіт необхідно з дотриманням таких запобіжних заходів: 2 працівники повинні нести драбину наконечниками назад, застерігаючи прохожих про небезпеку зіткнення з нею. Якщо драбину переносить один працівник, вона повинна бути в такому похилому положенні, щоб її передній кінець був піднятий над землею не менш ніж на 2 м.

      3.10. Металеві приставні драбини завдовжки понад 5 м, установлені під кутом більше 75 градусов до горизонтальної площини, повинні мати, починаючи з висоти 2 м від їхнього нижнього кінця, дугове огородження або повинні бути оснащені канатом з уловлювачем для закріплювання карабіна запобіжного пояса, а драбини, установлені під кутом  ві 60 до 75 гоадусов до горизонтальної площини, - огородження поручніва з обох боків заввишки по вертикалі від 0,9 до 1,4 м, починаючи з висоти 5 м.

      3.11. Забороняється використовувати переносні металеві драбини в розподільних установках напругою 220 кВ і нижче.

      3.12. Стрем’янки  повинні бути оснащені пристосуваннями (гаками, ланцюгами) – для запобігання самочинному розсуванню їх під час виконання робіт. Нахил стрем’янок повинен бути не більше 1 : 3.

      3.13. Якщо необхідно встановити драбину проти вхідних дверей, біля  неї повинен знаходитися працівник,який захищав би її від поштовхів.

      3.14. Для роботи на маршах сходових майданчиків можуть застосовуватися драбини з однією укороченою тятивою.

      3.15. Забороняється:

      - застосовувати драбини (драбинки) із строком чергового випробування, що пройшов;

      - працювати із застосуванням несправних драбин;

      -  працювати з двох верхніх сходинок драбин які не мають огорож;

                                4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

      4.1.  Перевірити наявність інструмента та пристосувань, що використовувались під час роботи. Очистити їх від бруду, при необхідності помити і скласти у відведене для зберігання місце.

      4.2. Привести в порядок робоче місце. Виробничі та побутові відходи віднести у відведене для цього місце.

      4.3. Очистити від бруду драбини і драбинки. Обстежити її на предмет відсутності на них будь-яких ушкоджень чи несправностей і віднести у відведене для зберігання місце.

      4.4. Про всі недоліки, які мали місце в роботі,  і які були виявлені під час огляду інструментів та пристосувань і в тому числі драбин та драбинок доповісти керівнику робіт.

                                     5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.     

      5.1. Аварійна ситуація може виникнути в залежності від умов і характеру роботи, що виконуються: падіння з висоти, обрушення, обвалення предметів,матеріалів породи,грунту, будівель, споруд та їх елементів, устаткування або його конструктивних елементів, зникнення освітлення, техногенна аварія, стихійне лихо, пожежа, вибух і т.д.

      5.2. При виникненні аварійної  ситуації необхідно негайно припинити роботу, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб, доповісти про те, що сталося, керівнику робіт.

      5.3. Якщо стався нещасний випадок надати потерпілому першу долікарняну медичну допомогу або вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому, при необхідності викликати бигаду швидкої медичної допомоги. Викликати інші необхідні відповідні служби, негайно повідомити керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства.

      5.4.Надання першої долікарняної медичної допомоги:
            6.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

      При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного  струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за  сухий одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал (суху дерев’яну жердину, палицю, рейку).

      При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і не прямий (зовнішній)масаж серця, звернувши увагу на зіниці очей. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

      6.4.2.Перша допомога при пораненні.

      Необхідно розкрити індивідуальний пакет, взяти стерильний перев’язочний матеріал, накласти 

його на рану і зав’язати її бинтом. У разі відсутності індивідуального пакету то для перев’язки 

необхідно використати чисту носову хустину, чисту полотняну ганчірку і т.ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо

застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

      6.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

      При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язочного матеріалу або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

      При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або 

роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

      При підозрінні перелому хребта необхідно потерплого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз таким чином, щоб при цьому туловище не перегиналось з метою уникненя ушкодження спинного мозку.

      При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні , кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

      6.4.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами чи лугами.

      При попаданні кислоти  або лугу на шкіру, ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити проточною водою на протязі 15-20 хвилин, після чого пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-

ним розчином питної соди, а обпечену лугом  - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

      При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при

Ураженні очей лугом – 2%-ним розчином борної кислоти.

       При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою – 5%-ним розчином питної соди. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу – розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

      6.4.5. Надання першої допомоги при теплових опіках. 

      При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються , та перев’язувати опіки бинтом.

      При опіках першого ступеню (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

      При опіках другого ступеню (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5% розчином таніну.

      При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.
      6.4.6. Перша допомога при кровотечі.

      Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

· підняти поранену кінцівку вверх;- кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з де-яким натиском).

      При сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суставах, а також пальцями, джгутом або закруткою. При великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

      6.5. При виникненні пожежі приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння та викликати пожежну частину.

      6.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.



Головний механік                                           Л.Л.Топоровський      



Узгоджено:



Провідний інженер                                         І.В.Перепадья                
м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом в.о. директора
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ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № 77
ДЛЯ  ПРАЦІВНИКІВ  ДЕПО  ПРИ  КОРИСТУВАННІ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИМИ ПРИЛАДАМИ НА ВИРОБНИЦТВІ
	1. Загальні положення
1.1 Дія даної інструкції поширюється на всі підрозділи компанії.
1.2 За даною інструкцією працівник, який користується електропобутовими приладами (електрочайники, мікрохвильові печі, калорифери, підігрівачі води, холодильники та ін.) інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), Результати інструктажу заносяться до "Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці". У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис інструктуючого та працівника, якого інструктують.
1.3 За невиконання даної інструкції працівник, який користується електропобутовими приладами несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.4 До користування електропобутовими приладами на підприємстві допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.
1.5 Без інструктажу користуватися електропобутовими приладами забороняється.
1.6 Працівник, який користується електропобутовими приладами повинен:
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;
- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;
- вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.7 Основні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть виникнути при користуванні електропобутовими приладами:
- опіки;
- ураження електричним струмом;
- надмірна дія електромагнітного та мікрохвильового випромінювання приладу.
2. Вимоги безпеки перед початком користування електропобутовими приладами.
2.1.Перед початком користування електропобутовими приладами необхідно перевірити:
- клас напруги приладу та розетки, до якої підключається прилад;
- справність розетки, до якої буде підключатись електроприлад;
- наявність заземлення розетки;
- справність електропроводки приладу (вилки, шнура, місця їхнього зєднання, відсутность пошкодження ізоляції проводу);
- встановлення приладу у вертикальному положенні;
- відсутність зовнішніх механічних пошкоджень приладу;
- відсутність поблизу лекгозаймистих речовин;
2.2.При необхідності використання подовжувана, використовувати тільки 3-х проводний подовжувальний шнур заводського виготовлення, та який має вилку з 2-ма контактами, заземлюючий отвір і 2 заземлюючі пластини.
2.3.Встановити прилад на рівній площині і на достатньо відкритому просторі, щоб забезпечити його правильну вентиляцію.
2.4.Відстань між електроприладами і стінами повинні витримуватись згідно із «Інструкціями з експлуатації електроприладів», наданих заводом виробником, правилами пожежної безпеки. Відстань повинна давати змогу безперешкодного вимкнення приладу від електромережі у разі необхідності.
2.5. Забороняється:
- використовувати електроприлади при умовах, які не відповідають вимогам Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в огранізаціях енергетичної галузі, інструкціям з пожежної безпеки, які діють у компанії;
- користуватися несправними електропобутовими приладами;
- самостійно виконувати будь-який ремонт електричних пристроїв, пов'язаний з розбиранням корпусу, а також вносити зміни в конструкцію електроприлада;
- вмикати в електромережу електроприлади та пристрої потужність яких перевищує дозволену для даної електропроводки;
- експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості;
- застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних електропроводок;
- користуватися приладом якщо розетка, у яку буде підключатися електроприлад не має заземлення;
- загороджувати вентиляційні отвори електроприладів;
- використовувати мікрохвильову пічь для сушіння матеріалів;
- використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючих підставок та в місцях, де їх застосування не передбачено технологічним процесом або заборонено нормативними документами;
3. Вимоги безпеки під час користування електропобутовими приладами.
3.1. Встановити електроприлад у спеціально відведеному місці на рівну, суху, теплостійку поверхню якомога ближче до розетки.
3.2. Під час користування електропобутовим приладом уважно стежити за його роботою, коли він ввімкнений в електромережу. Не допускати, щоб шнур живлення звисав зі стола, аби уникнути зачеплення та падіння приладів.
3.3. Не торкатися до електроприлада, який включений в електромережу, мокрими руками.
3.4. Приготування та розігрів їжі у микрохвильових пічах виконувати у відповідності із вимогами інструкцій заводів виробників.
4. Вимоги безпеки після завершення користування електропобутовими приладами.
4.1 .Відключити електропобутові прилади та від'єднати провід живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам'ятати, що, від'єднуючи вилку електроприладу від розетки, слід тримати її за корпус, а не смикати за провід живлення, аби не потрапити під дію електричного струму.
4.2. Витримати час щоб електроприлад охолов, при необхідності, протерти його та ущільнювачі дверцят вологою серветкою.

	


5. Дії працюючих при ураженні електричним струмом та отриманні опіків.

5.1. При ураженні електричним струмом слід негайно звільнити потерпілого від його дії шляхом вимкнення електричного струму або відриванням його від джерела струму тримаючись за одяг потерпілого, якщо він сухий, чи ставши на гумову ковдру, суху дошку, картон, фанеру, брезент.
Якщо потерпілий опинився у стані непритомності, слід забезпечити йому приплив свіжого повітря, розстібнути тісний одяг, дати нюхати нашатирний спирт, обризкати водою, розтирати і зігрівати тіло.
Негайно викликати швидку медичну допомогу по тел. 03.
При рідкому та судорожному диханні потерпілого, слід робити йому штучне дихання.
Штучне дихання - це лікарський засіб, метою якого є відновлення природнього дихання потерпілого.
Засіб штучного дихання являє собою механічний, ритмічний вплив на грудну клітину та дихальні м'язи потерпілого. При цьому створюється газообмін у легенях і поступово може відновитися природне дихання.
Допомогу потерпілому повинні надавати дві особи:
- одна з них накладає долоню на нижню третину грудей і створює поштовхи на груди з частотою приблизно 50-ти поштовхів на хвилину.
Стискання серця між грудьми та хребтом призводить до виштовхування крові із серця в судини і сприяє відновленню кровотоку.
- друга, щільно притуливши свої губи до роту потерпілого, вдуває в його легені повітря. При цьому грудна клітина розширюється і утворюється пасивний вдих. Коли надаючий допомогу відстороняється, грудна клітина потерпілого спадає, і в нього утворюється пасивний вдих.
Надання допомоги потерпілому продовжувати до прибуття кваліфікованої медичної допомоги.
5.2. При отриманні потерпілим опіків, потрібно, не торкаючись руками обпечених місць, обережно накласти па пошкоджені місця стерильну пов'язку і відвести потерпілого до медичного закладу.

      Відповідальний за 

                електрогосподарство                                               Топоровський Л.Л.
         Узгоджено:

         Провідний інженер з ОП                                         Перепадья І.В.
