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КП “Київпастранс” 

 Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо

ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 67
 ПРИ РОБОТІ З МОНТУВАННЯ ШИН

м. Київ

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                            Наказом  в.о.директора

                                                                           Подільського ТРЕД
“ 01 “ лютого 2020 р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ 

з охорони праці  № 67 

при монтуванні шин
1. Загальні положення
1.1.Дана інструкція встановлює вимоги безпеки при шиномонтувальних роботах автотранспорту та тракторів, електрокарного транспорту.

1.2. До самостійної роботи по виконанню шино монтувальних робіт допускаються особи, яким виповнилося 18 років, пройшли медичний огляд, спеціальне навчання і перевірку знань та інструктаж з охорони праці на робочому місці і навчені безпечним методам роботи.

1.3. Допущені особи до виконання шиномонтувальних робіт повинні суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, не працювати у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Палити дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.

1.4.   Робітники, які проводять шиномонтувальні роботи транспортних засобів, повинні забезпечуватися справним інструментом та пристроями, що відповідають вимогам безпеки.
1.5. Під час шиномонтувальних робіт можуть мати місце такі небезпечні  виробничі фактори:

- ураження електрострумом від освітлювальної мережі,

- наїзд транспортних засобів при неуважному переході трамвайних колій, доріг,

- падіння працівників на поверхні та з висоти,

- падіння інструменту і запчастин, деталей,

- якщо не підлужені під колесо підкладки,

- захаращеність матеріалами, деталями,

- відсутність спеціальних пристроїв, інструментів та обладнання для виконання робіт відповідно прийнятих технології,

- несправність інструменту, обладнання, пристосувань

1.6. У випадку травмування і виявлення несправності інструменту, обладнання, пристроїв, підйомних механізмів, тощо, або засобів індивідуального і колективного захисту – негайно повідомляти начальника дільниці, головного механіка.

1.7. Робітник повинен уміти надати першу долікарняну допомогу потерпілому у необхідних випадках.

1.8. У випадку загоряння об’єктів на території депо негайно повідомити диспетчера по тел.
7-36-07, а самому прийняти заходи до гасіння вогнища пожежі, використовуючи засоби пожежогасіння (вогнегасники, воду, пісок).

Тушіння електрообладнання проводити за допомогою вуглекислотних , порошкових вогнегасників, піску. Номер телефону для виклику пожежної команди – 101.

1.9. Особи, винні у порушенні цієї інструкції несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Працівник перед початком шиномонтувальних робіт повинен одягнути спецодяг, засоби індивідуального захисту.

2.2. Для підготовки робочого місця необхідно:

2.2.1. Перевірити увесь інструмент, несправний інструмент необхідно замінити.

2.2.2 Перевірити  при використанні обладнання, пристрої, механізми про їх справний стан.

2.2.3. Перевірити наявність ємкостей для використаної ветоши.

2.2.4. Необхідно прибрати непотрібні матеріали і запчастини із робочої зони.

2.2.5. При виконанні шиномонтувальних робіт необхідно дотримуватися і виконувати вимоги інструкції з охорони праці для осіб, зайнятих ремонтом автотранспорту і тракторів.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.1. Роботи, які пов’язані з заміною і перестановкою шин, виконувати після установки транспортного засобу на спеціальні козли. Встановлювати транспортні засоби на колісних дисках, дерев’яних колодках, цеглі і інших випадкових предметах, або виконувати ремонтні роботи, якщо транспортні засоби піднято тільки на домкратах – ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

3.2. Перед знімання колеса з транспортного засобу, необхідно упевнитися, що воно правильно встановлено на козлах, а при незнятті колеса – підложить спеціальні підкладки.

3.3. При знятті коліс диски яких мають тріщини або інші дефекти, - обов’язково випустити повітря з них.

3.4. Перед демонтуванням коліс необхідно повністю випустити повітря з шин і демонтувати спеціальними пристроями.

3.5. Розбирати і збирати шини треба у відведеному для цього місці.

3.6. Зняті колеса транспортувати тільки на візках.

3.7. Перед зборкою колеса перевірити справність диска з запірного кільця ( якщо воно мається).

3.8. При накачуванні шин направляти або осаджувати замкове кільце забороняється.

3.9. Накачувати шини, які зняті з автомобіля, трактора, електрокари, повинно виконуватися з пристосуванням огородження у спеціальному запобіжному устрої.
3.10. Тиск в шині перевіряти манометром.

3.11. Підкачування шини без демонтажу тільки в тому випадку, якщо тиск повітря знижено не більше як 40% від норми і є впевненість, що правильність монтажу не порушена.

3.12. Забороняється регулювати запобіжний клапан повітряного балону на тиск вище встановленого заводом-виготовлювачем, а також давати на клапан додаткове навантаження.
3.13 Додаткові заходи щодо попередження травматизму при шино монтажних роботах:

- зняття здвоєних коліс з рухомого складу для виконання шино монтувальних робіт ( крім коліс,  ободи яких не мають замкових та бортових кілець) проводити тільки після випуску повітря із шин;

- ободи, диски, бортові та замкові кільця перед виконанням монтажних робіт очищати від іржі, перевіряти їх справність та фарбувати, Зовнішню поверхню обода покривати лаком для металу;

- перед монтажем коліс ободи, диски, бортові за замкові кільця, а також шини та камери пред’являти для перевірки відділу технічного контролю, головному механіку;

- монтаж шин проводити тільки на технічно справні, не дефектні диски, ободи;

- під час установки на транспортні засоби здвоєних коліс, з метою забезпечення вільного підходу до золотника та можливості підкачки внутрішнього колеса без зняття зовнішнього – суміщати вікна дисків коліс.

4. Вимоги безпеки при закінченні роботи.

4.1. Виключити використовуючи обладнання (компресор), скласти шланги, інструменти і пристосування.

4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати від бруду інструмент і пристосування.

4.3. При всі недоліки та несправності, що мали місце протягом робочої зміни і про прийняті міри по їх усуненню – повідомити майстру, головному механіку.
4.4. Зняти спецодяг і вимити руки і обличчя теплою водою з милом, або прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. При виникненні аварійної ситуації потрібно бути гранично уважним і діяти по обстановці, що виключає травматизм.

5.2. Своєчасно повідомляти адміністрацію про те, що трапилося.

5.3. В разі виникнення пожежі потрібно знати місце розташування протипожежного інвентаря і методи його застосування

5.4. При необхідності потрібно вміло і швидко надати першу допомогу потерпілому.

6. Перша допомога потерпілому.

Основні умови успіху при наданні першої допомоги – швидкість дій, кмітливість і вміння того, хто надає допомогу.

6.1 При травмуванні електричним струмом, коли у потерпілого відсутнє дихання,  звільнити його від одягу, що утрудняє дихання, укласти потерпілого на спину, закинути йому назад голову, робити йому штучне дихання і закритий масаж серця.
6.2. При пораненні – звільнити місце поранення від одягу, змастити шкіру навколо ранки йодом і накласти пов'язку.
6.3. При ударі, вивиху, розтягуванні зв'язок – накласти тугу пов'язку і прикладати холод. 

6.4. При переломі – додати нерухомість пошкодженої кінцівки шляхом накладення шини.
6.5. При опіку не доторкатися руками до обпаленого місця і не очищати його, накласти пов'язку.
6.6. При попаданні чужорідного тіла в око – промити струменем води, направляючи її від зовнішнього краю ока до внутрішнього.

6.7. При отруєнні парами бензину або вихлопними газами потерпілого винести на повітря, давати тепле молоко або теплу воду і давати нюхати нашатирний спирт. Якщо потерпілий знаходиться в несвідомому стані, робити штучне дихання і закритий масаж серця.

7. Пожежна безпека

Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки несуть начальник відокремленого підрозділу головний механік, бригадири.

Всі цехи і дільниці повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння ( вогнегасники, ящики з піском, лопати, відра для води та інший інвентар).

Пожежна безпека на дільниці здійснюється завдяки суворому виконанню всіх вимог, викладених в інструкції і правил пожежної безпеки.

Весь пожежний інвентар і обладнання повинні перебувати в належному стані, знаходитися на видному місці і до них має бути забезпечений безперешкодний доступ.

  
Головний механік                                                              Топоровський Л.Л.
  
Узгоджено:

  
Провідний інженер з ОП                                                  Перепадья І.В.

