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КП «Київпастранс» 

 Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо 
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 43
 ПРИ  ВИКОНАННІ   РОБІТ
НА ВИПРОБУВАЛЬНОМУ СТЕНДІ
м. Київ
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом  в.о.директора

Подільського ТРЕД 

“ 01 “ лютого 2020 р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 43
ПРИ ВИКОНАННІ   РОБІТ
НА ВИПРОБУВАЛЬНОМУ СТЕНДІ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Дана інструкція призначена для всіх робітників, виконуючих роботи на випробувальному стенді.
1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12- "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 1.1.10-1.04-01 “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями”.Інструкція діє на протязі 3 років з дня затвердження.
1.3. За даною інструкцією робітник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться в журнал, в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та робітника.
1.4. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.5. До роботи на заточувальному верстаті допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання роботі на заточувальному верстаті, пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки.
1.6. Робітник при роботі на випробувальному стенді повинен:
1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.6.2. Знати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
1.6.3. Виконувати тільки ту роботу, за якою він проінструктований і яка доручена керівником робіт.
1.6.4. Користуватися спецодягом і засобами індивідуального захисту.
1.6.6. Вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.
1.6.7. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.
1.6.8. Утримувати робоче місце в чистоті і порядку.
1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть діяти на робітника при роботі на випробувальному стенді:
- захаращеність робочого місця;
- відсутність спеціальних пристосувань, інструменту, обладнання;
- підвищена температура обладнання, матеріалів;
- підвищені рівні шуму, вібрації на робочому місці;
- незахищені струмоведучі частини електрообладнання;
- недостатня освітленість робочої зони.
1.8. Робітник безкоштовно забезпечується спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих "Відомчих норм безкоштовної видачі спецодягу та засобів індивідуального захисту ".
1.9. На на випробувальну стенді необхідно зазначити його інвентарний номер. Біля стенда необхідно вивісити список працівників, які мають право виконувати роботу на ньому, а також табличку із зазначенням посадової особи зі складу спеціалістів, яка відповідає за утримання у справному стані випробувального станда та за його безпечну експлуатацію.
На робочому місці біля стенда необхідно вивісити інструкцію з охорони праці, в якій повинні зазначатись вимоги щодо безпечного виконання робіт.
1.10. Стенд повинен мати захисне заземлення.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Одягти спецодяг, рукава застібнути, волосся прибрати під головний убір.
2.2. Підготувати робоче місце до безпечної та безперебійної роботи.Прибрати з-під ніг все зайве, звільнити проходи від непотрібних предметів. Якщо підлога на робочому місці слизька, вимагати, щоб її прибрали або зробити це самому.
2.3.  Перевірити справність випробувального стенду.
2.4. перевірити наявність та справність огорожі, заземлення, захисних засобів ( діелектричних рукавиць, гумових килимків та іш.), попереджувальних плакатів.
2.5. Перед випробуванням агрегатів та вузлів необхідно перевірити їх заземлення. Без заземлення корпуса електроапаратури працювати заборонено.
2.6. Перевірити цілісність та працездатність блокуючи пристроїв, кінцевих вимикачів. В разі несправностей працювати заборонено.
2.7. Про всі виявлені несправності негайно повідомити майстра, не починати роботу до їх усунення.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.                            3.1. При підготовці (двигунів, мотор-генетаторів,прискорювачів, максимального реле, пілот-мотора та ін.) вузлів трамвайних вагонів  до випробування необхідно вимкнути вхідний вимикач стенда та вивісити попереджувальний плакат «Не вмикати – працюють люди!».
3.2. Встановлення випробувальних апаратів на стенді необхідно виконувати, дотримуючись заходів перестороги, надійно закріплюючи випробувальні апарати (агрегати).
3.3. Місце стендових випробувань високовольтних електричних машин повинно бути огороджено. Вхідні двері повинні бути зблоковано з первинним ланцюгом, щоб подача високої напруги була можлива тільки при замкненому її положенні. Знаходячись в зоні випробувального стенду двері його повинні бути розкриті.
З.4. В процесі випробування заборонено торкатися до струмоведучих частин агрегату, виконувати регулювання без відключення стенду.
3.5. При заміні запобіжників необхідно відключити стенд від електромережі.
3.6.Ремонт стендів дозволяється виконувати тільки спеціально призначеним для цієї мети особам з числа електротехнічного персоналу ВГМ. 
3.7. Слюсарю забороняється:
3.7.1.  Проводити будь-які роботи по ремонту випробувального стенду, якщо це не входить у коло його обов’язків.
3.7.2. Торкатися руками до обірваних та оголених проводів. 
3.7.3. Знаходитись в зоні роботи випробувального стенду.
3.7.4. Умисно виводити з ладу запобіжні та блокуючи пристрої. 
3.7.5. Тримати на стенді під час роботи інструмент, пристосування, тощо. 
3.7.6. Під час роботи випробувального стенду не залишати робоче місце без нагляду. 
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.
4.1 .Відключити випробувальний стенд  від електромережі., агрегат зняти та укласти в спеціально відведене місце.
4.2. Привести в порядок робоче місце.
4.4. Помити лице, руки водою з милом.
4.5. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. Причинами виникнення аварійної ситуації та нещасного випадку при роботі на випробвальному стенді можуть бути:  поранення рук від ураження електричним струмом та інше.
5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно виключити стенд, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб; повідомити про те, що сталося керівника робіт.
5.3. Якщо сталася пожежа – викликати пожежну частину і приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння.
5.4. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Послідовність надання першої допомоги:
·  припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої зони, загасити одяг, що спалахнув, витягти з води) і оцінити його стан;
·  визначити характер і важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого, послідовність заходів по його рятуванню;
·  вжити необхідних заходів по рятуванню потерпілого в порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку тощо);
·  викликати швидку допомогу чи лікаря або вжити заходів для відправки потерпілого в найближчий медичний заклад;
·  підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

        Начальник виробничого  підрозділу                                     Пінчук А.В.
          Узгоджено:

        Провідний інженер з ОП                                                        Перепадья І.В.
