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ДЛЯ СЛЮСАРІВ З РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ 

  ДІЛЬНИЦІ  ТО-1 

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена згідно з “Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві” (НПАОП 0.00-3.11-94), “Положення про розробку інструкцій з охорони праці” (НПАОП 0.00-4.15-99), “Типовим положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці” (НПАОП 0.00-4.12-05), “Правил охорони праці на міському електричному транспорті”                (НПАОП 60.2-1.01-06).

1.3. Інструкція діє на протязі 5 років з дня затвердження.

1.4. За даною інструкцією слюсар з ремонту та обслуговуванню компостерів інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та слюсаря.

1.5. Роботодавець повинен застрахувати слюсаря від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я з вини роботодавця, він (слюсар) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання даної інструкції слюсар несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.7. До роботи на дільниці ТО допускаються особи, яким виповнилося 18 років та які пройшли медичний огляд, навчання, вступний та первинний  інструктажі, інструктаж на робочому місці.  

1.8. Необхідно суворо дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.  Забороняється приносити і розпивати спиртні напої.

1.9. Слюсар з ремонту та обслуговування компостерів зобов'язаний:

1.9.1. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про без​пеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території під​приємства.

1.9.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, меха​нізмами, устаткуванням та іншими засобами виробниц​тва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

1.9.3. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.9.4. Слюсар з ремонту компостерів несе безпосередню відповідальність за по​рушення зазначених вимог. 

1.10. Небезпечними і шкідливими виробничими чинниками в процесі роботи слюсарем з ремонту та обслуговування компостерів є:

- дія електричного струму від незахищених струмоведучих частин електрообладнання;
- дія частин, що обертаються, при роботі  з виробничим устаткуванням;
- падіння працівника на поверхні, вагонних східцях.
1.11. Слюсарю з ремонту та обслуговуванню компостерів по нормах безкоштовно надається наступний спецодяг та засоби індивідуального захисту: костюм , черевики , рукавиці комбіновані, зимою: куртка утеплена.
1.12. Слюсар з ремонту та обслуговуванню компостерів повинен уміти надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

1.13.    Знати і дотримуватися наступних правил особистої гігієни:

1.13.1. Працювати в чистому, охайному одязі.

1.13.2. Не використовувати як миючі засоби дизпаливо, бензин, гас, хімічні розчинники.

1.13.3. Продукти харчування зберігати і приймати тільки в кімнаті відпочинку та прийому їжі.

1.14. Проходячи по території депо або цеху, бути уважними до сигналів, що подаються водіями рухомого транспорту.

1.15. Працювати тільки в справному, акуратно підігнаному спецодягу і захисних пристосуваннях.

1.17. Забороняється:

- їздити на сходинках вагонів, електровізках і навантажувачах; 

- торкатися до електропроводів, арматури освітлення, відкривати дверці електрошаф і складок;

- працювати поблизу струмоведучих частин (електрощитів, кабелів тощо), що знаходяться під напругою;

- включати і зупиняти верстати і механізми, робота на яких не доручена адміністрацією.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Привести в порядок робочий одяг; застебнути обшлаг рукавів, заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців, надіти головний убір, що  щільно облягає і підібрати під нього волосся.

2.2. Привести в порядок робоче місце і інструмент. Перевірити наявність і справність заземлюючих пристроїв електричного устаткування.
2.3.При використанні пристосувань та механізмів перевірити стан:
- підходящих дротів;

- захисного заземлення;

- справності всіх ланцюгов управління;

- змащення направляючих та трущихся деталей та вузлів верстату;

- огородження обертаючих частин;

- справність дії механізму в цілому. 

2.4.  Перевірити справність приладів, пристосувань, освітлення методом включення.
2.5. Для перенесення інструменту слід використовувати сумки або спеціальні ящики, гострі частини інструменту повинні бути захищені чохлами або обгорнуті.
2.6. При роботі з електричним ручним інструментом необхідно користуватися інструкцією з охорони праці при експлуатації ручного та електрифікованого інструменту.

2.7. Перед початком виконання робіт по заміні чи установці компостерів в салоні вагону відняти пантограф від контактного проводу, закріпити його та встановити плакат «Не став пантограф – працюють люди»

2.7. При  виявлені несправності  обладнання, призупинити роботу, повідомити начальника дільниці

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Роботи по заміні чи встановленню компостерів в салоні вагону проводити при віднятих від контактного дроту струмоприймачах.
3.2. При роботі з електроінструментом обов’язково користуватися діелектричними рукавицями.

3.3. При пересуванні трамвайного вагону забороняється виконувати будь-яку роботу.

3.4. Всі роботи по зніманню та встановленню компостерів та інші роботи по ремонту та обслуговуванню р/с негайно припиняються з моменту подачі команди водія про постановку струмоприймача на контактний дріт.

3.5. Місце встановлення компостерів і свердління необхідно погоджувати з начальником дільниці, щоб не пошкодити внутрішню електропроводку.

3.6. При користуванні інструментом необхідно стежити за його правильною підготовкою до роботи (правильна заточка свердла, викрутки, відсутність нахилу на поверхні молотка, справність ручки і її закріплення). При свердлінні отвору необхідно періодично прибирати свердло від стружки щіткою.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно відключити все експлуатоване устаткування, прибрати своє робоче місце від інструментів. 

4.2. Прибране місце пред'явити майстрові і усунути його зауваження.

4.3. Всі відходи виробництва прибрати в спеціальні бункери.
4.4. Електро- і пневмоинструмент здати в комору на перевірку справності.

4.5. Про всі зауваження і несправності повідомити майстра, начальника дільниці або майстерні.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При обриві мотузки пантографа на оглядовій канаві припинити ремонт та обслуговування компостерів, доповісти майстрові.
5.2. При відчутті наявності електричного струму на вагоні або його  устаткуванні негайно припинити роботи і відійти від вагону, повідомити майстра або начальника  цеху  і  діяти по їх вказівці.

5.8.    Надання першої медичної допомоги.


5.8.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.


При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.


При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.


5.8.2. Перша допомога при пораненні.


Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом.


Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.


5.8.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.


При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.


5.8.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.


У разі попадання кислоти або лугу на  шкіру  необхідно  ретельно  промити

місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою

поверхню  обмити  5 %-вим  розчином  питної  соди,  а обпечену лугом - 3%-вим

розчином борної кислоти або 3 %-вим розчином оцтової кислоти.


У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, обмити 5 %-вим розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а обпечену лугом - 3 %-вим розчином борної кислоти або 3 %-вим розчином оцтової кислоти.


При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3 %-вим розчином оцтової кислоти або 3 %-вим розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %-вим розчином питної соди.

У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %-вим розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %-вим розчином оцтової кислоти.


5.8.5. Перша допомога при теплових опіках.


При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.


При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.


При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом або 3%-вим марганцевим розчином.


При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.


5.8.6.    Перша допомога при кровотечі.


5.8.6.1. Підняти поранену кінцівку вверх.


5.8.6.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).


5.8.6.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

Начальник виробничого підрозділу                                   Пінчук А.В.
Узгоджено:
 Провідний інженер

 з охорони праці                                                                    Перепадья І.В.                             
