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КП “Київпастранс”

 Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо
 ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 28
та протипожежній безпеці для працівників

 виробничих дільниць
               м.Київ               

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  в.о. директора

Подільського ТРЕД 

“ 01 “ лютого 2020 р. № 35
 ІНСТРУКЦІЯ 
з охорони праці № 28 
та протипожежній безпеці для працівників 

виробничих дільниць

Ця Інструкція поширюється на службові, складсь​кі, допоміжні та інші приміщення  Подільського ТРЕД і вста​новлює основні вимоги до забезпечення пожежної без​пеки в них.

1. До роботи в підрозділах депо допускаються особи, які пройшли інструктаж та

перевірку знань з правил пожежної безпеки.
Пожежна безпека на виробничих дільницях повинна забезпечуватись шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих негативних економічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж. У разі невиконання правил пожежної безпеки – працівники депо притягуються до адміністративної відповідальності.

2. Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи повинно бути пожежонебезпечним, а на випадок небезпечних несправностей та аварій необхідно передбачити захисні заходи, що обмежують масштаб та наслідки пожежі. Обладнання, призначене для використання пожежонебезпечних та вибухонебезпечних речовин і матеріалів, має відповідати конструкторській документації.

3. Спільне застосування, зберігання в транспортування речовин та матеріалів, коли при взаємодії одне з одним викликають займання, вибух, або утворюють горючі і технічні гази ( суміші) – не дозволяється.

4. Ремонт устаткування, яке перебуває під тиском, набивання і підтягування сальників на працюючих насосах та компресорах, а також ущільнення фланців на агрегатах і трубопроводах ( без зниження втравлювання) тиску в системі не дозволяється.

5. Конструкції витяжних пристроїв, апаратів, трубопроводів повинні запобігати накопиченню пожежонебезпечних відкладень та забезпечувати можливість їх очищення пожежонебезпечними способами.

6. Двері та люки пилозбиральних камер і циклонів під час їх експлуатації мають бути зачинені, горючі видходи, зібрані в камерах та циклонах, треба своєчасно видаляти.
7. Лакофарбові матеріали повинні надаватись на робочі місця у готовому вигляді централізовано, у тарі, що герметично закупорюється і не більше змінної потреби. Складання та розведення всіх видів лаків та фарб слід здійснювати на відкритому майданчику, або у спеціально виділеному ізольованому приміщенні, розташованому біля зовнішньої стіни з віконними отворами. Це приміщення повинно мати самостійний евакуаціонних вихід.
8. Сушильні камери періодичної дії перед кожним завантаженням повинні очищуватись від виробничого сміття.

9. У деревообробному підрозділі не допускається:

    -  зберігати лісоматеріали в кількості, що перевищують змінну потребу;

    -  залишати після закінчення роботи неприбраними готову продукцію, стружку, тирсу, деревний пил, мастило, оліфу, лаки, клей та інші горючі рідини;

   -   експлуатувати лісопильні рами, круглопильні, фрезернопильні та інші верстати і агрегати у разі торкання них об огорожу, переносу рамки пили, ослаблення та неправильної підгонки повзунків, несправних систем охолодження, нагрівання підшипників вище 70оС, вимкнених систем місцевої вентиляції, або за їхньої відсутності, а також коли порушена герметичність повітроводів.
          Клеєварки треба розміщувати в ізольованих приміщеннях, або у відведеному для цього безпечному місці. Клей на основі синтетичних смол або легкогорючих розчинників слід зберігати в негорючих ящиках. Розігрівати клей треба паром, або за допомогою електроприладів з «водяними банями».

10. У приміщеннях ( цехах) , на відкритій території депо, де зберігається рухомий склад, не дозволяється:

   -   встановлювати рухомий склад в кількості, яка перевищує норму, порушувати план його розміщення, зменшувати відстань між ним;

   -    захаращувати виїздні ворота і проїзди;

   -    проводити термічні, зварювальні, малярні і деревооздоблювальні роботи;

   -    залишати в рухомому складі промаслені обтиральні матеріали, спецодяг по закінченню роботи;

 11.   Виходи з оглядових канав не повинні перекриватись рухомим складом. По закінченню роботи оглядові канави повинні очищатись від промасленого ганчір’я, розлитих мастил та відпрацьованих запчастин.
12.   Кожний вагон рухомого складу повинен мати справний вуглекислотний вогнегасник.

13.   Проведення зварювальних ( вогневих) робіт на постійних місцях визначається наказами, розпорядженнями, інструкціями керівника підприємства. Обгорожувальні конструкції в цих місцях ( перегородки, перекриття, підлоги) повинні бути з негорючих матеріалів.

14. Керівник структурного підрозділу, де проводяться вогневі роботи на тимчасових місціх зобов’язаний оформити наряд-допуск на проведення цих робіт.
       Проведення зварювальний ( вогневих) робіт на постійних та тимчасових місцях дозволяється лише після вжиття заходів, які виключають можливе виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння ( вогнегасником, ящиком з піском, лопатою, відром з водою).

      Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов’язаний ретельно оглянути місце їх проведення, за наявності горючих конструкції ретельно полити водою, усунити можливі причини виникнення пожежі.

     Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку приміщення, де проводились вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт у продовж 2 годин після їх закінчення. Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів у радіусі не менше 5 метрів.

15. З’єднання зварювальних проводів слід роботи за допомогою обтискання, зварювання, паяння або спеціальних затискачів. Підключення електропроводів до електродотримача зварювального виробу та зварювального апарату здійснюється за допомогою мідних кабельних наконечників, скріплених болтами з шайбами.
     Забороняється використовувати оголені або з пошкодженою ізоляцією, а також застосовувати нестандартні електрозапобіжники.

     Провода, підключені до зварювальних апаратів, розподільчих щитів та іншого обладнання, а також до місць зварювальних робіт, мають бути надільно ізольовані і в необхідних місцях захищені від дії викокої температури, механічних пошкоджень та хімічних впливів.


У разі заміни електродів, їх залишки ( недогарки) слід класти у спеціальний металевий ящик, встановлений біля місця зварювальних робіт.


Електрозварювальна установка повинна бути надійно заземлена. Крім заземлення основного електрозварювального обладнання, у зварювальних установках належить безпосередньо заземлювати той затискач вторинної обмотки зварювального трансформатора, до якого приєднується провідник, що йде до виробу ( зворотний провідник)


Опір ізоляції струмопровідних частин зварювального кола повинен бути не нижче 0,5 ОМ. Ізоляцію треба перевіряти не рідше 1 разу на 3 місяці ( у разі автоматичного зварювання під шаром флюсу – 1 раз на місяць) і вона повинна витримувати напругу 2 кВ протягом 0,12 год.

Інші вогневі, крім зварювальних, роботи на території Подільського ТРЕД проводити заборонено.

16.  Палити дозволяється лише у відведених для цього місцях.
17. Проводити періодичну перевірку стану електротехнічного обладнання. Різні пошкодження, які можуть викликати іскріння, коротне замикання, нагрів проводів, повинні негайно бути усунені. Замір опору ізоляції електромережі необхідно проводити в приміщеннях з нормальним середовищем один раз в рік.

Висіння приводів, стикання їх між собою чи з конструктивними елементами будівлі та різними предметами повинні бути негайно усунені. З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в приміщеннях будівель необхідно виконувати за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.


Зануління чи заземлення повинно знаходитись у справному стані ( цілісність з’єднань, відсутність корозії в місцях з’єднань і т.д.)


При експлуатації трьохфазних двигунів не допускати робити їх на двух фазах.


Несправне обладнання негайно повинно бути відключене від електромережі.


Кожен працівник в депо, на робочому місці чи території, зобов’язаний дотримуватись правил пожежної безпеки.


Не допускається захаращення проходів, коридорів та виходів будь-якими матеріалами.


Спецодяг, призначений для праці, зберігати тільки у висячому стані у відведеному для цього місці. Не допускається використаня промасляного одягу та збереження в його кішеніх промаслених ганчірок.


Обтирочний матеріал  необхідно зберігати лише в межах необхідності і кількості, потрібної для робочого процесу, в металевих ящиках з щільно прилягаючими кришками. Ящики необхідно звільняти від використаного обтирочного матеріалу не рідше одного разу за зміну, перед закінченням роботи.Виробничи відходи потрібно видаляти в спеціально відведені для цього місця.


Не допускається мийка або обтирання деталей ЛЗР ( легкозаймистими речовинами – гасом, дизпаливом, бензином і т.д.)


В залежності від обладнання та технологічного процесу на дільницях повинні бути протипожежні засоби (вогнегасники, пісок, кошма).


Для гасіння пожеж електрообладнання приміняють вогнегасники ОУ (вуглекислотні).

Можливе застосування вогнегасників ОПУ (вогнегасник порошковий, уніфіцирований) до 1000 В.


У разі горіння ЛЗР та ГР потрібно застосовувати вогнегасники ОУ, ОПУ, ОП, кошму чи пісок. Приміняти воду для гасіння ЛЗР та ГР заборонено.


	 

	


  Провідний інженер з ОП                                                   Перепадья І.В.
