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ІНСТРУКЦІЯ
З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № 46
ДЛЯ  СЛЮСАРІВ  ПРИ  ВИКОНАННІ РОБІТ  НА УСТАНОВЦІ  ІНДУКЦІЙНОГО
НАГРІВАННЯ БАНДАЖІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРІВ КОЛІСНИХ ПАР
1. Загальні положення
1.1. До виконання робіт на установці індукційного нагрівання та встановлення центрів колісних пар допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання на установці, інструктаж та іспити в кваліфікаційній комісії, мають кваліфікацію не нижче 4 розряду, кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижче 3  і допущені до виконання даної роботи.
1.2. При виконанні робіт працівник зобов’язаний:
         1.2.1. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про без​пеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території під​приємства.

 1.2.2.Виконувати тільки ту роботу, яка доручена начальником дільниці, та по якій проінструктований, при умові, що безпечні методи роботи йому добре відомі.

 1.2.3.Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки.

 1.2.4. Бути уважним при виконанні роботи, не відволікатися сторонніми справами і не заважати іншим. Особи, винні в порушенні цієї інструкції, несуть відповідальність в адміністративному або судовому порядку, залежно від характеру порушення.
1.5. Нагляд за виконанням цієї інструкції покладається на  начальника дільниці і начальника виробничого підрозділу.

1.6. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які можуть діяти на робітника під час виконання робіт:

1.6.1. Електрострум установки.

1.6.2. Рухомі частини установки та несправний інструмент.

1.6.3. Падіння бандажу та деталей.

1.6.4. Підвищені шум та вібрація.

1.7. Користуватися підйомними механізмами дозволяється слюсарям, які пройшли спеціальне навчання і допущені до виконання даної роботи керівництвом цеху.

1.8. Крім даної інструкції слюсар повинен також керуватись інструкцією завода-виробника по безпечній експлуатації індукційної установки та виконувати вимоги технологічного процесу.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надіти спецодяг, спецвзуття і при необхідності захисні засоби.
2.2. Оглянути робоче місце і прибрати все, що заважає роботі. Переконатися в справності установки.
2.2.1. Оглянути установку, перевірити цілісність механічних деталей конструкції.
2.2.2. Перевірити справність струмоведучих частин електричної апаратури ( пускачів, рубильників, кнопок та інше).

2.2.3. Перевірити заземлення установки.

2.3. Прибрати із зони робіт все зайве, що не стосується роботи та приготувати робоче місце для проведення робіт. Впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене.
2.4. Переконатися в справності вантажопідіймальних механізмів.

2.5. Підлога на робочому місці повинна бути рівна, чиста, суха.

2.6. При виявленні якої-небудь несправності негайно повідомити майстра і без його вказівок до роботи не приступати. Усувати несправності самому ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Підняти магнітопровід до спрацьовування защібки, встановити фіксатор. Витерти ганчіркою посадочні місця магнітопроводів та електромагнітів. 
3.2. При встановленні бандажу на установку необхідно дотримуватися вимог безпеки при роботі з вантажопідіймальними механізмами, що керуються з підлоги.
3.3.Встановити бандаж на підпори.Зняти фіксатор і защіпку. Повіль опустити магнітопровід на місце.
3.4. В роботі по розкручуванню колісних пар на пристрої повинні бути задіяні два працівника, один з яких призначається старшим.
3.5. Впевнитись у відсутності сторонніх предметів та наявність заземлення.
3.6. Включити автомат – засвітиться зелена лампочка «Автомат».
3.7. На панелі пульта натиснути чорну кнопку «Включити» - засвітиться жовта лампочка «Робота» з’явиться магнітний шум.

3.8. Стежити за роботою установки, а при виникненні відключення при роботі – негайно натиснути на чорну кнопку « Вимкнути» і вимкнути автомат.

3.9. Вимкнення установки індукційного нагрівання бандажів:

3.9.1. При закінченні часу нагрівання бандажу установка автоматично вимикається, жовта лампочка «Робота» засне, а зелена лампочка «Автомат» продовжує горіти.

3.9.2. Підняти магнітопровід до спрацьовування защібки, встановити фіксатор.

3.9.3. Грузопідіймальним механізмом та спецзачіплювальним пристосуванням зняти бандаж і встановити його на спец підставку, яка встановлена на підлогу.

3.9.4. Центр встановити в отвір нагрітого бандажу, а потім грузопідіймальним механізмом і спецзачіплювальним пристосуванням переставити бандаж з центром у відведене місце.
3.7. При найменших несправностях в роботі установки негайно відключити напругу, повідомити керівника.
3.8. Слюсарю забороняється:
3.8.1. Проводити будь-які роботи по ремонту обладнання, якщо це не входить у коло його обов’язків.

3.8.2. Торкатися руками до обірваних та оголених проводів.

3.8.3. Торкатися руками до установки та бандажу під час роботи за винятком рукоятки і кнопок «Включити» та «Вимкнути».
3.8.4. Умисно виводити з ладу запобіжні та блокуючи пристрої.

3.8.5. Опиратись та сидіти на корпусі.

3.8.6. Тримати на корпусі пристрою інструменти, пристосування тощо.

3.8.7. Мити руки маслом, витирати обтирочним матеріалом.
4. Вимоги безпеки по закінченню роботи

4.1. Після закінчення  роботи на установці індукційного нагрівання бандажів, установку відключити, бандаж встановити на спеціально відведене місце.
4.2. Привести в порядок робоче місце. 
4.3.Очистити установку від забруднення.
4.4. Повідомити керівника про всі несправності в роботі та заходи по їх усуненню.     
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна та небезпечна ситуація при виконанні робіт може виникнути при короткому замкненні, пожежі електромережі, падінні бандажу, несправності механізму установки тощо.
5.2. При виникненні аварійної ситуації, відключити установку від електромережі, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону, повідомити керівника робіт.
5.3. При виникненні пожежі негайно повідомити адміністрацію підприємства і прийняти екстрені заходи в ліквідації вогнища спалаху всіма наявними підручними засобами.
5.4. У вечірній або нічний час при виникненні пожежі негайно оповістити чергового по підприємству.
5.5. Забороняється застосування води при гасінні пожежі, що виникла від короткого замикання електропроводки або її горінні.
5.6. У разі отримання травми негайно надати потерпілому першу допомогу і викликати швидку допомогу за тел.103. 
5.7. Негайно повідомити адміністрацію підприємства.
5.9.    Надання першої медичної допомоги.


5.9.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.


При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.


При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.


5.9.2. Перша допомога при пораненні.


Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом.


Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.


5.9.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.


При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.


5.9.4.    Перша допомога при кровотечі.


5.9.4.1. Підняти поранену кінцівку вверх.


5.9.4.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).


5.9.4.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

Начальник  виробничого 
підрозділу з технічного обслуговуванню, 
ремонту та контролю електротранспортних
 засобів                                                                                                  Пінчук А.В. 
  Узгоджено:

  Провідний інженер з ОП                                                                   Перепадья І.В.
