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КП «Київпастранс» 

 Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо 
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 52
 ПРИ  ПРИЙМАННІ,  ВИДАЧІ  ТА  ЕКСПЛУАТАЦІЇ
БАЛОНІВ  ІЗ  СКРАПЛЕНИМ  ГАЗОМ
м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом в.о.директора

ПодільськогоТРЕД
“ 01 “ лютого2020 р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 52
ПРИ ЗБЕРІГАННІ, ОБМІНІ ТА ТРАСПОРТУВАННІ 

БАЛОНІВ ІЗ СКРАПЛЕНИМ ГАЗОМ
1. Загальні положення

1.1. До виконання робіт по прийманню, зберіганню, видачі і експлуатації стислих і зріджених газів допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, спеціальне технічне навчання, склали іспити, що мають відповідне посвідчення і практичні навики по поводженню з газовими балонами.
2.2. Балони із стислими і зрідженими газами, що отримуються підприємством для виробничих потреб-цілей ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ передавати іншим підприємствам, а також використовувати в комунально-побутових установках.
1.3. При вантажно-розвантажувальних роботах і зберіганні балонів повинні прийматися заходи проти їх падіння, пошкодження і забруднення.
1.4. Переміщення балонів усередині складу, а також при вантажно- розвантажувальних роботах повинно проводитися про допомогою пристроїв, що призначені для цієї мети і забезпечують безпеку експлуатації. Допускається перекочування балонів на башмаці.
1.5. Балони, наповнені газом, повинні оберігатися від нагріву сонячними променями.
1.6. Складське зберігання в одному приміщенні балонів з киснем, горючими газами та іншими матеріалами ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Сумісне зберігання порожніх і наповнених балонів ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
1.7. Балони з газами повинні зберігатися у вертикальному положенні в закріпленому стані з наверненими запобіжними ковпаками і заглушками.
1.8. На верхній сферичній частині кожного балона повинні бути виразно нанесені тавруванням наступні дані: товарний знак заводу-виготівника; номер балона; фактична вага порожнього балона (кг); дата (місяць, рік) виготовлення  і рік наступного огляду; робочий тиск (кг/см2); пробний гідравлічний тиск   (кгс/см2);  ємкість балона (л); клеймо ВТК заводу-виготівника; номер стандарту. 

Забарвлення балонів:

- кисневого – блакитний колір, напис "КИСЕНЬ";

- зріджений газ – чорний колір;                     
- пропан-бутан – червоний колір, напис – білою фарбою. 
Термін періодичного огляду і випробування кожні   5   років.
1.9.  Ремонт і розбирання вентилів балонів в умовах депо ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
1.10. ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ всі роботи з кисневими балонами і іншими горючими газами в промасленому спецодягу, рукавицях, інструментом і забрудненими маслами руками.
1.11. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ палити і запалювати вогонь в складі і прилеглій до нього території, про що на видних місцях повинні бути вивішені попереджувальні плакати.
1.12. На зовнішніх стінах будівель і огорож складу повинні бути написи "ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО", "ПРОПАН-БУТАН", "КИСЕНЬ", "МАСЛО", "НЕБЕЗПЕЧНО". Територія складу повинна бути захищена і обладнана протипожежним інвентарем, пожежним  щитом з табельним майном, ящиком з піском і двома вогнегасниками типу ВВК-5. У разі виникнення пожежі дзвонити по тел.101.
1.13. За порушення вимог інструкції робочий несе дисциплінарну відповідальність і іншу, в т.ч. в судовому порядку притягується до кримінальної відповідальності залежно від характеру і наслідків порушення.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Привести в порядок робочий одяг. Спецодяг і рукавиці  повинні бути чистими без масляних плям, грязі.
2.2. Перевірити справність підйомних і транспортних механізмів. 
2.3. Перевірити, чи не захаращені проходи, підходи до складів і між стелажами, підходи до пожежних щитів. Все зайве прибрати. Переконатися у відсутності витоку газів.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Всі балони, що поступають на склад, повинні реєструватися в журналі обліку балонів.
3.2. При виявленні забруднення головок балонів з киснем, балони слід видалити з складу і промити головки на повітрі. Наповнені балони із зрідженими і стислими газами з різними несправностями підлягають поверненню на газонаповнювальні станції (заводи). На корпусі балона необхідно нанести крейдою "Обережно, повний". 

3.3. Порожні балони повинні зберігатися в спеціальному приміщенні з чітким написом крейдою  "ПОРОЖНІЙ".
3.4. Всі балони, що приймаються на склад, повинні мати заглушки на бічних штуцерах, щільно навернені ковпаки і не повинні мати простроченої дати випробування.
3.5. На склад приймаються порожні балони, що мають залишковий тиск, не менше 0,5 атм. Тиск перевіряється переносним манометром.
3.6. Всі балони, що відпускаються з складу, реєструються в журналі обліку балонів. 
3.7. Всі балони, що відпускаються з складу повинні бути з наверненими запобіжними ковпаками і заглушками на бічних штуцерах вентилів. 

3.8. Балони із зрідженими і стислими газами відпускається особам, що мають посвідчення на право користування газом згідно списку, затвердженого наказом по депо. Список осіб повинен бути вивішений в складі зберігання балонів.
3.9. Форма обліку балонів.

	Прибуття на склад 

з газом
	Відпустка з складу
	Надходження порожніх балонів

	№
№
з/п
	 Дата надходження
	Термін придатності балонів
	Від кого отриманий
	Підпис комірника 
про прийом
	Дата видачі балонів
	Прізвище абонемента
	Підпис абонемента
	Дата надходження балонів
	Хто здав(ПІБ)

	Підпис комірника


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. По закінчення роботи привести в порядок робоче місце, прибрати зайві предмети і сміття з складу. 
4.2. Балони повинні бути поставлені в осередки і закріплені. Ковпаки на балонах повинні бути загвинчені. 

4.3. Порожні балони перенести в приміщення, призначене для порожніх балонів. 
4.4. Склад закрити на замок, опечатавши або опломбувавши і здати під охорону. 
4.5. Повідомити керівництво депо про всі порушення і недоліки, які були виявлені під час роботи. 

4.5. Зняти спецодяг, вимити руки і обличчя з милом. Мити руки маслом, бензином і витирати їх дрантям, забрудненим стружкою, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації і ситуації, які можуть привести до аварії, комірник ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
-  доповісти керівництву депо або диспетчеру;
-  прийняти заходи до ліквідації аварїї.
5.2. У разі витоку газу, аварії з балоном, викликати аварійну службу              по тел.104, не підпускати людей до складу і чекати приїзду аварійної служби.
5.3. При загорянні і виникненні пожежі повідомити адміністрації депо, диспетчеру депо, прийняти заходи по ліквідації очагу пожежі, при необхідності викликати пожежну охорону по тел.101.
5.4. При отруєнні газом видалити потерпілого з місця загазованості, укласти в зручне місце, одночасно через іншу особу викликати швидку допомогу по тел.103, після чого, якщо потерпілий в свідомості, забезпечити повний спокій до прибуття лікаря. За відсутності свідомості, але при збереженні дихання, зручно укласти потерпілого, розстебнути комір, одяг, дати понюхати з ватки нашатирного спирту, окропляти обличчя прохолодною водою, створити приток свіжого повітря.
За відсутності ознак життя (дихання, пульсу) необхідно провести штучне дихання до появи ознак життя.


5.5. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.6. Надання першої допомоги при теплових опіках:

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та обв'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-вим марганцевим розчином або 5%-вим розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.7. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-  підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);



- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.8. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

 Начальник виробничого підрозділу                                         А.В.Пінчук
        Узгоджено:

        Провідний інженер з ОП                                            І.В. Перепадья
