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КП “Київпастранс” 
Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо 
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 66
 ПРИ  ВИКОНАННІ  РОБІТ  ПО  РЕМОНТУ  АВТОМОБІЛЕЙ
м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом в.о.директора

Подільського ТРЕД 
“ 01 “ лютого2020 р. № 35
ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 66
ПРИ  ВИКОНАННІ  РОБІТ  ПО  РЕМОНТУ  АВТОМОБІЛЕЙ
1. Загальні положення

1.1. До роботи по ремонту автомобілів допускається особи, що досягли віку 18 років, пройшли навчання по ремонту автомобілів, медичний огляд, вступний, первинний на робочому місці і повторний, не рідше, ніж через 3 місяці, інструктажі.
1.2. Автослюсар повинен дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку, бути одягненим в спецодяг, який видається згідно встановленим термінам і по встановленим нормам. Спецодяг повинен бути справним, чистим і застебнутим на всі ґудзики.
1.3. Автослюсар повинен дотримуватися правил пожежо- і вибухобезпечності: не палити і не розводити відкритого вогню на робочому місці і не зберігати горючі і вибухонебезпечні речовини і матеріали; у разі виконання робіт по електрозварюванню повинні бути засоби пожежегасіння .
1.4. При невиконанні вимог цієї інструкції або порушенні правил безпеки автослюсар відповідно до законодавства, залежно від характеру порушень, несе дисциплінарну або кримінальну відповідальність.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед початком роботи необхідно одягнути спецодяг і привести його в порядок: застебнути на всі ґудзики, заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців, прибрати волосся під щільно облягаючий головний убір.
2.2. Отримати і перевірити наявність і справність інструменту, пристосувань і засобів захисту: гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і головок болтів, не мати тріщин, вибоїн, губки ключів повинні бути строго паралельні і не загорнені, молотки і кувалди із злегка опуклою поверхнею, надійно укріплені на рукоятках, а рукоятки гладкими, зробленими з деревини твердих порід, ударні інструменти (зубила, борідки тощо) не повинні мати тріщин і задирок, довжину не менше 150 мм.
2.3. Оглянути робоче місце, прибрати всі предмети, що заважають роботі, і переконається, що робоче місце достатньо освітлене. Якщо необхідно користуватися переносною лампою, перевірити, чи є на електролампочці захисна сітка, чи виправлений шнур і вилка. Напруга переносної лампи повинна бути не вище 12-42 В.
2.4. Підготувати підстилку для роботи під автомобілем і переконатися, що бензобаки і бензопроводи звільнені від бензину.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Необхідно виконувати тільки ту роботу, яка доручена головним механіком. 

3.2. Злив масла і води з агрегатів двигуна і автомобіля слід проводити тільки в спеціальну тару. Випадково пролите масло негайно засипати тирсою або піском і прибрати в окреме місце.
3.3. При виконанні зварювальних робіт бензобаки треба закривати азбестовими чохлами.
3.4. Не працювати під автомобілем, що знаходиться на похилій площині, а якщо це необхідно, загальмувати автомобіль, включити потрібну передачу, підкласти під колеса, прибрати ключі запалення і закрити кабіну.
3.5. При знятті і установці агрегатів (задні і передні мости, ресори, колеса і т.п.) встановити раму автомобіля на спеціальні металеві підставки, а під колеса підкласти клини. Підкладати цеглу, обрізки деревини тощо забороняється.
3.6. При підйомі і установці автомобіля на домкрат встановлювати його тільки на твердий грунт.
3.7. Не працювати і не знаходитися під автомобілем якщо автомобіль стоїть на домкраті без страхуючих спеціальних підставок. Влізати і вилазити з-під автомобіля тільки з боку, протилежною проїзду, а розташовуватися під автомобілем між коліс уздовж автомобіля. При роботі лежачи, під автомобілем треба використовувати лежаки і працювати в окулярах.
3.8. При роботі користуватися тільки справним інструментом і пристосуваннями і тримати його чистим. Не підкладати під губки ключів обрізки металу і т.п., не нарощувати ключі.
3.9. Використаний обтиральний матеріал збирати в спеціальний ящик. Якщо руки і спецодяг змочені бензином, не підходити і не підносити руки до відкритого вогню, не палити і не запалювати сірники.
3.10. Накачування шин стислим повітрям проводити тільки в спеціальній огорожі (кліті), заздалегідь переконавшись в тому, що стопорне кільце повністю лягло в паз диска.
3.11. Для підйому, зняття, установки і транспортування важких (масою більше 15 кг) агрегатів, вузлів і деталей автомобіля, використовувати підйомно-транспортні механізми. При роботі з електротельфером, кран-балкой виконувати інструкцію безпечної роботи на них. Не працювати під автомобілем, який підвішений на тросі вантажопідйомного механізму.                                   
3.12. Перш ніж почати роботу по ремонту автомобіля, встановленого на оглядовій канаві, необхідно перевірити правильність установки коліс відносно направляючих, поставити автомобіль на гальмо або підкласти під колеса підкладки, переконатися про наявність вільного доступу в канаву, справність сходів і підлогових грат в канаві. Ремонт і огляд автомобіля проводити в захисних окулярах.
3.13. При роботі з переносним електродрилем, гайковертом, шліфувальною машиною дотримуватися інструкції по охороні праці для працюючих з електроінструментом.  
3.14. Заміну ресор проводити тільки після їх розвантаження і установки спеціальних підставок під раму автомобіля. Перевірку збігу отворів вушка, ресори і сережки проводити тільки з допомогою борідка або оправки. При розбиранні і збірці ресор користуватися спеціальними затисками і пристосуваннями.
3.15. При знятті окремих агрегатів і деталей, які вимагають фізичний зусиль, а також при незручностях в роботі, застосовувати пристосування (знімачі).
3.16. Не допускати людей і не знаходитися самому під піднятим кузовом автомобіля без установки спеціальних підставок. Використовувати випадкові предмети (ломи, шматки металу тощо) для підставок забороняється.
3.17. При рубці, чеканці і подібних роботах слід надягати захисні окуляри.

3.18. При роботі на свердлильному, заточному верстатах дотримуватися правил безпеки роботи на них.
3.19. Не проводити ремонт окремих рухомих частин автомобіля, а також не знаходитися під автомобілем при працюючому двигуні. При роботі поблизу крильчатки вентилятора зняти з нього приводний пас.
3.20. При пуску автомобіля (у разі потреби) при відкритому капоті не допускати, щоб люди знаходилися в безпосередній близькості від двигуна.
3.21. При запуску двигуна рукояткою поставити важіль перемикання в нейтральне положення, а автомобіль на ручне гальмо. Заводну рукоятку тримати так, щоб всі пальці руки обхвачували її з одного боку.
3.22. Щоб уникнути загазованості повітря, не допускати тривалу (більше 5 хвилин) роботу двигуна в закритому не вентильованому приміщенні.
3.23. При роботі двигуна після ремонту (обкатці) не проводити ніяких виправлень і не торкатися частин двигуна, що обертаються.
3.24. Дня перегонки автомобіля на стоянку або для перевірки гальм на ходу викликати водія.

3.25. Під час ремонту автомобіля на лінії слюсар (водій) зобов’язаний виконувати вимоги безпеки праці, які встановлені для виконання аналогічних робіт на ремонтних дільницях. При відсутності необхідних пристроїв та інструменту для безпечного виконання конкретного виду робіт ремонт забороняється.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Після закінчення роботи необхідно привести в порядок робоче місце, прибрати інструмент і пристосування у відведене для цього місце, прибрати обтиральні матеріали.

4.2. Якщо автомобіль залишається на спеціальних підставках, перевірити надійність його установки. 
4.3. Зняти спецодяг, почистити його і прибрати у відведене для цього місце.
4.4. Вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ. 

5.5. Повідомити майстра (головного механіка) про виконання роботи і стан устаткування.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При аварії, несправності устаткування або при нещасному випадку негайно припинити роботу, повідомити про те, що трапилося адміністрацію, викликати швидку допомогу, зберегти обстановку, яка була на момент аварії і надати першу допомогу потерпілому.
5.2. У разі виникнення пожежі негайно повідомити про це в пожежну частину по телефону 101 і приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння.
5.3. При травмуванні електричним струмом, коли у потерпілого відсутнє дихання,  звільнити його від одягу, що утрудняє дихання, укласти потерпілого на спину, закинути йому назад голову, робити йому штучне дихання і закритий масаж серця.
5.4. При пораненні – звільнити місце поранення від одягу, змастити шкіру навколо ранки йодом і накласти пов'язку.
5.5. При ударі, вивиху, розтягуванні зв'язок – накласти тугу пов'язку і прикладати холод. 

5.6. При переломі – додати нерухомість пошкодженої кінцівки шляхом накладення шини.
5.7. При опіку не доторкатися руками до обпаленого місця і не очищати його, накласти пов'язку.
5.8. При попаданні чужорідного тіла в око – промити струменем води, направляючи її від зовнішнього краю ока до внутрішнього.

5.9. При отруєнні парами бензину або вихлопними газами потерпілого винести на повітря, давати тепле молоко або теплу воду і давати нюхати нашатирний спирт. Якщо потерпілий знаходиться в несвідомому стані, робити штучне дихання і закритий масаж серця.

      Головний механік                                                         Топоровський Л.Л.                             


        Узгоджено:

        Провідний інженер з ОП                                              Перепадья І.В.
